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Для нашего предприятия характерными являются постоянное расширение и модернизация 
производства, повышение качества и расширение ассортимента продукции, международное 
сотрудничество и постоянно растущая доля экспорта в общем обороте.
На сегодняшний день предприятие METALSKA INDUSTRIJA VARAZDIN является акционерным 
обществом с численностью сотрудников около 670 человек. Хорошо развитое коммерческое и 
техническое сотрудничество, как с национальными партнерами, так и с партнерами по всему 
миру, придает предприятию дополнительную характерную черту качества. Благодаря этому 
предприятие получило надежное и известное имя на рынке.

КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
Предприятие MIV d.d. сертифицировано согласно системе управления качеством ISO 9001:2008 
ISO и 14000:2004 и имеет IPPC-сертификат (Объединенная директива Европейского Союза по 
предотвращению и контролю загрязнения).

ИСТОРИЯ
•1939 – Литейный цех Varazdin, основан первый чугунолитейный цех
•1954 – Начато производство арматуры
•1992 – MIV d.d. была приватизирована и преобразована в   
 акционерное общество
•2000 – Введение на биржу
•2007 – Смена собственников

С 2007 и по сегодняшний день MIV d.d. (Хорватия, ЕС) постоянно работает на 
3R-проектами (реструктуризацией, рационализацией, реорганизацией) и экономическим 
производством (Lean Manufacturing).



ПРИНЦИПЫ
Доверие, уважение, понимание, порядочность, прозрачность, профессионализм и законность.

ВИДЕНИЕ 
Стать необходимым поставщиком высококачественной арматуры и соединительных 
деталей для систем водоснабжения и канализации, для применения в сфере энергетики и 
обрабатывающей промышленности для клиентов в Европе и по всему миру.

МИССИЯ
Как предприятие, управляемое согласно принципам экономики и социальной ответственности, 
MIV d.d. использует свои знания, опыт и новые технологии для того, чтобы объединить 
инновационные и традиционные производственные процессы, благодаря чему занять прочной 
позицию на рынке и постоянно предлагать своим клиентам высококачественную продукцию.



ОТ ИДЕИ К ГОТОВОМУ ПРОДУКТУ
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Продажа – осуществление экспортав более 40 стран мира
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На сегодняшний день не все компании имеют возможность располагать всеми необходимыми сегментами производственного процесса в одном месте. MIV d.d.  имеет собственный проектный отдел, самостоятельно изготавливает опытные образцы, имеет собственный литейный цех, цех механической обработки, сварочный цех, различные установки для защиты поверхности, самостоятельно осуществляет сборку и контроль качества для заготовок и готовых продуктов. Эта гибкость позволяет предприятию по сегодняшний день изготавливать 3000 стандартных изделий и более 30000 их модификаций, а также литьё на заказ. 
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Клиновые задвижки

Группа Артикульный 
номер Страница

Задвижка с плоским корпусом V1-08 1-1

Задвижка с плоским корпусом с выдвижным штоком V1-07 1-2

Задвижка с плоским корпусом – данные для подбора приводов V1-08 1-3

Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163 V1-10 1-4

Задвижка с плоским корпусом с выдвижным штоком в соответствии с BS 5163 V1-10 1-5

Задвижка с плоским корпусом в соответствии с BS 5163 – данные для подбора приводов V1-10 1-6

Задвижка с овальным корпусом V2-01 1-7



Клиновые задвижки

Группа Артикульный 
номер Страница

Задвижка с овальным корпусом с выдвижным штоком V2-02 1-8

Задвижка с овальным корпусом – данные для подбора приводов V2-02 1-9

Задвижка с круглым корпусом V3-01 1-10

Задвижка с круглым корпусом с выдвижным штоком V3-02 1-11

Задвижка с овальным корпусом – данные для подбора приводов V3-02 1-12

Задвижка с обрезиненным клином V2-05NT 1-13

Задвижка с обрезиненным клином – данные для подбора приводов V2-05 1-14



Артикульный 
номер

 
V1-08

1-1
02/2016-Rev_00

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ СО 
СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА (для ручного ворота)

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С 
МОНТАЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1600

Задвижка с плоским корпусом



Metalska industrija Varaždin d.d. • Fabijanska 33, 42000 Varaždin • Tel. +385 42 404-100, 290-100
E-mail: prodaja@miv.hr, sales@miv.hr • Website : www.miv.hr

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ СО 
СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА 
(верхний фланец в соответствии с ISO 5210)

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С 
УЛИНЁННЫМ ШТОКОМ (по запросу) 

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1600

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Артикульный 
номер

 
V1-08

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ



ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ EN 1171

Артикульный 
номер

 
V1-08

1-1
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

40 – 150 10 10 15 11

200 – 300 6 10 9 6,6

350 – 500 4 10 6 4,4  

600 – 700 2,5 10 3,75 2,75

800 1,6 10 2,4 1,76

900 – 1600 1 10 1,5 1,1

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 14
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм. RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, удлиненный шток, гидравлический или пневматический 
приводы.
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Артикульный 
номер

V1-08

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 1171

БАЙПАССМОНТАЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ
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П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15
2 Клин EN-GJS-400-15
3 Крышка EN-GJS-400-15
4 Шток X20Cr13
5 Кольцо седла корпуса CC480K
6 Кольцо седла клина CC480K
7 Гайка штока CC483K
8 Шайба galv.
9 Кольцевое уплотнение EPDM
10 Винт 8.8 galv.
11 Гайка 8 galv.
12 Прокладка It
13 Корпус сальника EN-GJS-400-15
14 Сальниковое уплотнение PTFE
15 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15
16 Ручной маховик EN-GJS-400-15
17 Шайба galv.
18 Винт 8.8 galv.
19 Шпилька A2
20 Гайка 8 galv.
21 Шайба galv.
22 Уплотнительная втулка CC493K
23 Кольцевое уплотнение EPDM
24 Кольцевое уплотнение EPDM
25 Прокладка Cu
26 Сливная пробка A4
27 Воздухоотводная пробка A4
28 Прокладка Cu
29 Шкала указателя положения X20Cr13
30 Указатель положения CC493K
31 Кольцо подшипника Ms

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V1-08

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 1171

X15CrNiMn 18-8 / 

X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15

УПЛОТНЕНИЕ
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DN L D k d1 l n b f H1 H2 B D1
об

ор
от

ов
/х

од
м

(кг)

40 140 150 110 84 19 4 19 3 240 80 160 140 14 8

50 150 165 125 99 19 4 19 3 255 87,5 175 140 16 10

65 170 185 145 118 19 4/8 19 3 295 97,5 190 160 20 14

80 180 200 160 132 19 8 19 3 315 105 210 160 19 18

100 190 220 180 156 19 8 19 3 345 115 240 180 23 22

125 200 250 210 184 19 8 19 3 400 130 275 200 28 29

150 210 285 240 211 23 8 19 3 430 147,5 320 200 34 35

200 230 340 295 266 23 8 20 3 525 180 370 225 44 62

250 250 395 350 319 23 12 22 3 625 207,5 440 280 54 90

300 270 445 400 370 23 12 24,5 4 725 232 490 320 64 117

350 290 505 460 429 23 16 24,5 4 830 262,5 550 360 62 162

400 310 565 515 480 28 16 24,5 4 945 292,5 620 360 71 211

450 330 615 565 530 28 20 25,5 4 1025 317,5 725 400 79 280

500 350 670 620 582 28 20 26,5 4 1120 345 730 500 74 340

600 390 780 725 682 31 20 30 5 1300 400 840 500 90 500

700 430 895 840 794 31 24 32,5 5 1480 457,5 950 640 106 720

800 470 1015 950 901 34 24 35 5 1710 517,5 1080 720 105 1100

900 510 1115 1050 1001 34 28 37,5 5 1880 567,5 1190 800 105 1300

1000 550 1230 1160 1112 37 28 40 5 2030 625 1300 800 116 1500

1200 630 1455 1380 1328 41 32 45 5 2435 742,5 1680 800 127 3640

1400 710 1675 1590 1530 44 36 46 5 2850 852,5 1960 1000 149 4900

1600 790 1915 1820 1750 50 40 49 5 3000 972,5 2035 1000 138 7200

Артикульный 
номер

V1-08

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 1171



ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 1171

Артикульный 
номер

V1-07

1-2
02/2016-Rev_00

Задвижка с плоским корпусом

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С 
ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ СО СВОБОДНЫМ 

КОНЦОМ ВАЛА
 (верхний фланец в соответствии с ISO 5210)
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ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 1171

Артикульный 
номер

 
V1-07

1-2
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

40 – 150 10 10 15 11

200 – 300 6 10 9 6,6

350 – 500 4 10 6 4,4  

600 – 700 2,5 10 3,75 2,75

800 1,6 10 2,4 1,76

900 – 1200 1 10 1,5 1,1

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 14
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм. RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, удлиненный шток, гидравлический или пневматический 
приводы. 
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Артикульный 
номер

 
V1-07

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ EN 1171

X15CrNiMn 18-8 /

 X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15

УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

УПЛОТНЕНИЕ

БАЙПАСС
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П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Клин EN-GJS-400-15

3 Крышка EN-GJS-400-15

4 Шток X20Cr13

5 Кольцо седла корпуса CC480K

6 Кольцо седла клина CC480K

7 Гайка штока CC483K

8 Заглушка X17CrNi 16-2

9 Прокладка It / EPDM

10 Сальниковое уплотнение PTFE

11 Станина EN-GJS-400-15

12 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15

13 Ручной маховик EN-GJS-400-15

14 Винт 8.8 galv.

15 Шайба galv.

16 Гайка 8 galv.

17 Винт 8.8 galv.

18 Кольцевое уплотнение EPDM

19 Шайба galv.

20 Гайка 8 galv.

21 Шайба galv.

22 Шпилька A2

23 Гайка 8 galv.

24 Смазочный ниппель Ms

25 Шпонка C45E

26 Гайка CC483K

27 Уплотнительная втулка CC493K

28 Кольцевое уплотнение EPDM

29 Кольцевое уплотнение EPDM

30 Прокладка Cu

31 Сливная пробка A4

32 Прокладка Cu

33 Воздухоотводная пробка A4

34 Крышка PE

35 Защитная труба Polikarbonat

36 Гайка 8 galv.

37 Указатель положения položaja A2

38 Шпилька A2

39 Стопорная гайка CC483K

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

V1-07

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ EN 1171
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DN L D k d1 l n b f
H1

min    max
H2 B D1 Оборотов/ход м

(кг)

40 140 150 110 84 19 4 19 3 290 350 80 160 140 14 10

50 150 165 125 99 19 4 19 3 310 360 87,5 175 140 16 11

65 170 185 145 118 19 4/8 19 3 400 490 97,5 190 160 20 16

80 180 200 160 132 19 8 19 3 420 520 105 210 160 19 21

100 190 220 180 156 19 8 19 3 480 600 115 240 180 23 26

125 200 250 210 184 19 8 19 3 580 720 130 275 200 28 33

150 210 285 240 211 23 8 19 3 620 800 147,5 320 200 34 37

200 230 340 295 266 23 8 20 3 780 1000 180 370 225 44 67

250 250 395 350 319 23 12 22 3 930 1200 207,5 440 280 54 100

300 270 445 400 370 23 12 24,5 4 1080 1410 232 490 320 64 127

350 290 505 460 429 23 16 24,5 4 1320 1700 262,5 550 360 62 173

400 310 656 515 480 28 16 24,5 4 1470 1900 292,5 620 360 71 235

450 330 615 565 530 28 20 25,5 4 - - 317,5 725 400 79 310

500 350 670 620 582 28 20 26,5 4 1820 2360 345 730 500 74 380

600 390 780 725 682 31 20 30 5 2050 2690 400 840 500 90 560

700 430 895 840 794 31 24 32,5 5 2300 3050 457,5 950 640 106 960

800 470 1015 950 901 34 24 35 5 2700 3580 517,5 1080 720 105 1300

900 510 1115 1050 1001 34 28 37,5 5 2980 3940 567,5 1190 800 105 1500

1000 550 1230 1160 1112 37 28 40 5 3200 4240 625 1300 800 116 2700

1200 630 1455 1380 1328 41 32 45 5 по запросу 742,5 1680 800 127 3900

Артикульный 
номер

 
V1-07

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 
1171

*другие номинальные диаметры по запросу



PN 1-10 – V1-08

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 м

ом
ен

т

Ра
бо

че
е 

да
вл

ен
ие

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Вр
ем

я 
за

кр
ы

т
ия

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для 
приводов П
ри

во
д

N Nm бар Сек. ISO 
5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

80 8,4 26 10 19 17 F07 90 70 55 10 3,5 16 35 SA 07.6

100 9,4 32 10 23 20 F07 90 70 55 10 3,5 16 35 SA 07.6

125 10,9 40 10 28 25 F07 90 70 55 10 3,5 16 35 SA 07.6

150 12,8 46 10 34 30 F07 90 70 55 10 3,5 16 35 SA 07.6

200 13,2 55 6 44 31 F10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

250 17 78 6 54 33 F10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

300 21,5 108 6 64 60 F10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

350 20,1 100 4 62 75 F10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

400 24,2 140 4 71 102 F14 175 140 100 18 5 30 45 SA 14.2

500 38,5 246 4 74 126 F14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

600 35,8 242 2,5 90 150 F14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

700 44,7 330 2,5 106 156 F14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

800 55 304 1,6 105 174 F14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

900 33,3 288 1 105 216 F14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

1000 38,5 330 1 116 217 F14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

1200 50,7 500 1 1008 672 F10 125 102 70 12 4 20 45 R 1:8+SA 10.2

1400 64,9 642 1 1160 773 F10 125 102 70 12 4 20 45 R 1:8+SA 10.2

1600 81,5 840 1 1100 733 F14 175 140 100 18 5 30 65 R 1:8+SA 14.2

Задвижка с плоским корпусом – данные для подбора приводов
Артикульный 

номер
 

V1-08

1-3
02/2016-Rev_00
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Артикульный 
номер

 
V1-10

1-4
02/2016-Rev_00

Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА В СООТВЕТСТВИИ С BS 5163 
СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА 
(для ручного маховика)

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА В СООТВЕТСТВИИ С BS 5163 С 
МОНТАЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА В СООТВЕТСТВИИ С BS 5163 
С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ
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КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА В СООТВЕТСТВИИ 
С BS 5163 СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА 
(верхний фланец в соответствии с ISO 5210)

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА В СООТВЕТСТВИИ С BS 
5163 С УЛИНЁННЫМ ШТОКОМ (по запросу)

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА В СООТВЕТСТВИИ С BS 5163 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Артикульный 
номер

V1-10
Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163



Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163
Артикульный 

номер
 

V1-10

1-4
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

50 – 1600 10 10 15 11

50 – 1600 16 16 24 17,6

50 – 600 25 25 37,5 27,5

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 3
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда / применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, удлиненный шток, гидравлический или пневматический 
приводы.



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

 
V1-10

Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163

УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЙПАСС



www.miv.hr

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15
2 Клин EN-GJS-400-15
3 Крышка EN-GJS-400-15
4 Шток X20Cr13
5 Кольцо седла корпуса CC480K
6 Кольцо седла клина CC480K
7 Гайка штока CC483K
8 Гайка 8 galv.
9 Шайба galv.
10 Винт 8.8 galv.
11 Кольцо подшипника Ms
12 Прокладка It / EPDM
13 Корпус сальника EN-GJS-400-15
14 Сальниковое уплотнение PTFE
15 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15
16 Ручной маховик EN-GJS-400-15
17 Шайба galv.
18 Винт 8.8 galv.
19 Шпилька A2
20 Гайка 8 galv.
21 Шайба galv.
22 Уплотнительная втулка CC493K
23 Кольцевое уплотнение EPDM
24 Кольцевое уплотнение EPDM
25 Прокладка Cu
26 Сливная пробка A4
27 Воздухоотводная пробка A4
28 Прокладка Cu
29 Шкала указателя положения X20Cr13
30 Указатель положения CC493K
31 Кольцевое уплотнение It / EPDM

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

V1-10
Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163

X15CrNiMn 18-8 /

 X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15

УПЛОТНЕНИЕ
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DN L H1
H2

B D1
D k d1 n l b

f м
(кг)PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16

50 178 295 87,5 180 180 165 125 99 4 19 19 3 16

65 190 310 97,5 205 225 185 145 118 4 19 19 3 22

80 203 320 105 224 225 200 160 132 8 19 19 3 30

100 229 365 115 250 280 220 180 156 8 19 19 3 37

125 254 380 130 292 360 250 210 184 8 19 19 3 55

150 267 465 147,5 330 360 285 240 211 8 23 19 3 73

200 292 535 180 360 400 340 295 266 8 12 23 20 3 111

250 330 750 207,5 212,5 462 450 395 405 350 355 319 12 23 28 22 3 164

300 356 830 232,5 240 530 500 445 460 400 410 370 12 23 28 24,5 4 216

350 381 1170 262,5 270 602 560 505 520 460 470 429 16 23 28 24,5 26,5 4 298

400 406 1290 292,5 300 650 640 565 580 515 525 480 16 28 31 24,5 28 4 419

450 432 1320 317,5 330 706 640 615 640 565 585 530 548 20 28 31 25,5 30 4 553

500 457 1540 345 367,5 770 720 670 715 620 650 582 609 20 28 34 26,5 31,5 4 652

600 508 1740 400 430 900 720 780 840 725 770 682 720 20 31 37 30 36 5 909

700 610 1965 457,5 465 1040 800 895 910 840 840 794 24 31 37 32,5 39,5 5 1211

800 660 2145 517,5 522,5 1130 800 1015 1025 950 950 901 24 34 41 35 43 5 1652

900 711 2360 567,5 572,5 1260 800 1115 1125 1050 1050 1001 28 34 41 37,5 46,5 5 2192

1000 813 2670 625 637,5 1420 900 1230 1255 1160 1170 1112 28 37 44 40 50 5 3231

1200 1120 3040 742,5 757,5 1650 1000 1455 1485 1380 1390 1328 32 41 50 45 57 5 4800

1400 1120 3460 852,5 857,5 1938 1000 1675 1685 1590 1590 1530 36 44 50 46 60 5 7400

1600 1120 3830 972,5 980 2171 1000 1915 1930 1820 1820 1750 40 50 57 49 65 5 10500

DN L H1 H2 B D1 D k d1 l n b f м
(кг)

50 178 295 87,5 180 180 165 125 99 19 4 19 3 17,5

65 190 310 97,5 205 225 185 145 118 19 8 19 3 24

80 203 330 105 224 225 200 160 132 19 8 19 3 33

100 229 365 122,5 250 280 235 190 156 23 8 19 3 41

125 254 380 140 292 360 270 220 184 28 8 19 3 60

150 267 465 155 330 360 300 250 211 28 8 20 3 80

200 292 505 190 360 400 360 310 274 28 12 22 3 122

250 330 740 222,5 462 400 425 370 330 31 12 24,5 3 180

300 356 830 252,5 530 500 485 430 389 31 16 27,5 4 238

400 406 1290 320 650 640 620 550 503 37 16 32 4 458

500 457 1540 345 770 720 730 660 609 37 20 36,5 4 717

600 508 1740 432,5 900 800 845 770 720 41 20 42 5 1000

Артикульный 
номер

 
V1-10

Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163

PN 25 

PN 10 / 16 

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу



КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ 
С BS 5163

Артикульный 
номер

 
V1-10

1-5
02/2016-Rev_00

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ С 
РУЧНЫМ МАХОВИКОМ

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА

(верхний фланец в соответствии с ISO 5210)
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КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ С 
BS 5163

Артикульный 
номер

 
V1-10

1-5
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

50 – 1200 10 10 15 11
50 – 1200 16 16 24 17,6

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 3
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, удлиненный шток, гидравлический или пневматический 
приводы. 
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Артикульный 
номер

V1-10
КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ С BS 5163

X15CrNiMn 18-8 /

 X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15

УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

БАЙПАСС

УПЛОТНЕНИЕ
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П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Клин EN-GJS-400-15

3 Крышка EN-GJS-400-15

4 Шток X20Cr13

5 Кольцо седла корпуса CC480K

6 Кольцо седла клина CC480K

7 Гайка штока CC483K

8 Заглушка X17CrNi 16-2

9 Прокладка It / EPDM

10 Сальниковое уплотнение PTFE

11 Станина EN-GJS-400-15

12 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15

13 Ручной маховик EN-GJS-400-15

14 Винт 8.8 galv.

15 Шайба galv.

16 Гайка 8 galv.

17 Винт 8.8 galv.

18 Кольцевое уплотнение EPDM

19 Шайба galv.

20 Гайка 8 galv.

21 Шайба galv.

22 Шпилька A2

23 Гайка 8 galv.

24 Смазочный ниппель Ms

25 Шпонка C45E

26 Гайка CC483K

27 Уплотнительная втулка CC493K

28 Кольцевое уплотнение EPDM

29 Кольцевое уплотнение EPDM

30 Прокладка Cu

31 Сливная пробка A4

32 Прокладка Cu

33 Воздухоотводная пробка A4

34 Крышка PE

35 Защитная труба Polikarbonat

36 Гайка 8 galv.

37 Указатель положения položaja A2

38 Шпилька A2

39 Стопорная гайка CC483K

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V1-10

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ С BS 5163
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DN L
H1 H2 B D1

D k d1 n l b
f м

(кг)min max PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16

50 178 87,5 180 180 165 125 99 4 19 19 3 16

65 190 390 550 97,5 205 225 185 145 118 4 19 19 3 22

80 203 430 590 105 224 225 200 160 132 8 19 19 3 30

100 229 555 705 115 250 280 220 180 156 8 19 19 3 37

125 254 130 292 360 250 210 184 8 19 19 3 55

150 267 680 910 147,5 330 360 285 240 211 8 23 19 3 73

200 292 835 1128 180 360 400 340 295 266 8 12 23 20 3 111

250 330 1000 1388 207,5 212,5 462 450 395 405 350 355 319 12 23 28 22 3 164

300 356 1150 1558 232,5 240 530 500 445 460 400 410 370 12 23 28 24,5 4 216

350 381 1280 1747 262,5 270 602 560 505 520 460 470 429 16 23 28 24,5 26,5 4 298

400 406 1500 2000 292,5 300 650 640 565 580 515 525 480 16 28 31 24,5 28 4 419

450 432 1935 2431 317,5 330 706 640 615 640 565 585 530 548 20 28 31 25,5 30 4 553

500 457 2170 2870 345 367,5 770 720 670 715 620 650 582 609 20 28 34 26,5 31,5 4 652

600 508 2250 2978 400 430 900 720 780 840 725 770 682 720 20 31 37 30 36 5 909

700 610 2480 3380 457,5 465 1040 800 895 910 840 840 794 24 31 37 32,5 39,5 5 1211

800 660 2830 3735 517,5 522,5 1130 800 1015 1025 950 950 901 24 34 41 35 43 5 1652

900 711 567,5 572,5 1260 800 1115 1125 1050 1050 1001 28 34 41 37,5 46,5 5 2192

1000 813 625 637,5 1420 900 1230 1255 1160 1170 1112 28 37 44 40 50 5 3231

1200 1120 742,5 757,5 1650 1000 1455 1485 1380 1390 1328 32 41 50 45 57 5 4800

Артикульный 
номер

V1-10
КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ В СООТВЕТСТВИИ С BS 5163

*другие номинальные диаметры по запросу



PN 10 

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 м

ом
ен

т

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm ISO 
5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

50 5,1 16 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

65 7,3 23 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

80 8,5 26 21 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

100 9,5 32 24 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

125 11 40 30 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

150 12,9 46 36 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

200 17,7 73 38 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

250 23,9 110 47 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

300 31,5 157 56 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

350 40,4 202 55 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

400 50,7 291 62 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

500 79,9 509 544 F 10 125 102 170 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

600 110,1 743 656 F 10 125 102 170 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

700 145,8 1075 656 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

800 187,1 1450 752 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

900 233,8 2016 760 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

1000 286 2470 840 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

1200 407 4018 1712 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1400 550 5430 1933 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1600 714,9 7059 1855 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163 – присоединительные 
размеры для приводов

Артикульный 
номер

 
V1-10

1-6
02/2016-Rev_00
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PN 16 

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 м

ом
ен

т

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm ISO 
5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

50 5,5 18 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

65 8 25 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

80 9,5 30 21 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

100 11,1 38 24 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

125 13,6 49 30 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

150 16,6 60 36 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

200 24,3 100 38 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

250 34,2 158 47 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

300 46,3 231 56 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

350 60,5 303 55 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

400 77,1 443 62 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

500 121,1 772 544 F 10 125 102 70 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

600 169,4 1144 656 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

700 226,6 1671 656 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

800 292,6 2267 752 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

900 367,3 3168 760 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

1000 451 3889 840 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1200 644,4 6364 1712 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1400 873,2 8622 1933 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:16+SA 16.2

1600 1137,1 11228 1855 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:16+SA 16.2

Артикульный 
номер

V1-10

Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163 – присоединительные 
размеры для приводов
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PN 25

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 м
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ен

т

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm ISO 
5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

80 11,1 35 20 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

100 13,5 46 23 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

125 17,4 63 24 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

150 22,1 80 28 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

200 34,2 141 37 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

250 49,6 230 39 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

300 68,5 343 46 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

350 90,9 454 54 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

400 116,6 671 432 F 10 125 102 70 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

500 182,9 1166 472 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

600 258,5 1745 624 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

Артикульный 
номер

V1-10

Клиновая задвижка в соответствии с BS 5163 – присоединительные 
размеры для приводов
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Артикульный 
номер

V2-01

1-7
02/2016-Rev_00

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО
 СТАНДАРТУ EN 1171

ЗАДВИЖКА СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА (для 
ручного маховика)

ЗАДВИЖКА С МОНТАЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

ЗАДВИЖКА С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ
Исполнение из литого чугуна:
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ЗАДВИЖКА СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА 
(верхний фланец в соответствии с ISO 5210)

ЗАДВИЖКА С УЛИНЁННЫМ ШТОКОМ (по запросу)

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1600

ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
Исполнение из литого чугуна:

Артикульный 
номер

V2-01
ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171



ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171
Артикульный 

номер
 

V2-01

1-7
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN бар

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

40 – 1600 16 16 24 17,6

40 – 1600 10 10 15 11

40 - 600 25 25 37,5 27,5

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 15
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, удлиненный шток, гидравлический или пневматический 
приводы. 



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

 
V2-01

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

БАЙПАССУКАЗАТЕЛЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ

МОНТАЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



www.miv.hr

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Клин EN-GJS-400-15

3 Крышка EN-GJS-400-15

4 Шток X20Cr13

5 Кольцо седла корпуса CC480K

6 Кольцо седла клина CC480K

7 Гайка штока CC483K

8 Гайка 8 galv.

9 Шайба galv.

10 Винт 8.8 galv.

11 Кольцо подшипника CC493K

12 Прокладка It / EPDM

13 Корпус сальника EN-GJS-400-15

14 Сальниковое уплотнение PTFE

15 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15

16 Ручной маховик EN-GJS-400-15

17 Шайба galv.

18 Винт 8.8 galv.

19 Шпилька A2

20 Гайка 8 galv.

21 Шайба galv.

22 Уплотнительная втулка CC493K

23 Кольцевое уплотнение EPDM

24 Кольцевое уплотнение EPDM

25 Прокладка Cu

26 Сливная пробка A4

27 Воздухоотводная пробка A4

28 Прокладка Cu

29 Шкала указателя положения X20Cr13

30 Указатель положения CC493K

31 Кольцевое уплотнение EPDM

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

V2-01
ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

X15CrNiMn 18-8 / 

X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15

УПЛОТНЕНИЕ
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DN L H1

H2

B

PN 10 PN 16

f D1

об
ор

от
ов

/
хо

д

м

D k d1 l n b D k d1 l n b
PN10 PN16 (кг)

40 240 250 80 80 150 150 110 84 19 4 19 150 110 84 19 4 19 3 180 15 16

50 250 265 87,5 87,5 160 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 180 18 18

65 270 320 97,5 97,5 205 185 145 118 19 4/8 19 185 145 118 19 4/8 19 3 225 18 25

80 280 335 105 105 220 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 225 21 33

100 300 380 115 115 260 220 180 156 19 8 19 220 180 156 19 8 19 3 280 24 41,5

125 325 448 130 130 295 250 210 184 19 8 19 250 210 184 19 8 19 3 320 30 61

150 350 480 147,5 147,5 330 285 240 211 23 8 19 285 240 211 23 8 19 3 320 36 81

200 400 600 180 180 400 340 295 266 23 8 20 340 295 266 23 12 20 3 360 38 124

250 450 710 207,5 212,5 460 395 350 319 23 12 22 405 355 319 28 12 22 3 400 47 182

300 500 800 232 240 550 445 400 370 23 12 24,5 460 410 370 28 12 24,5 4 500 56 240

350 550 890 262,5 270 585 505 460 429 23 16 24,5 520 470 429 28 16 26,5 4 500 55 332

400 600 1000 292,5 300 670 565 515 480 28 16 24,5 580 525 480 31 16 28 4 640 62 465

450 650 1100 317,5 330 720 615 565 530 28 20 25,5 640 585 548 31 20 30 4 640 70 615

500 700 1200 345 367,5 820 670 620 582 28 20 26,5 715 650 609 34 20 31,5 4 720 68 725

600 800 1360 400 430 960 780 725 682 31 20 30 840 770 720 37 20 36 5 720 82 1010

700 900 1550 457,5 465 1030 895 840 794 31 24 32,5 910 840 794 37 24 39,5 5 800 82 1346

800 1000 1780 517,5 522,5 1160 1015 950 901 34 24 35 1025 950 901 41 24 43 5 800 94 1836

900 1100 1960 567,5 572,5 1260 1115 1050 1001 34 28 37,5 1125 1050 1001 41 28 46,5 5 800 95 2436

1000 1200 2150 625 637,5 1400 1230 1160 1112 37 28 40 1255 1170 1112 44 28 50 5 900 105 3590

1200 1400 2520 742,5 757,5 1655 1455 1380 1328 41 32 45 1485 1390 1328 50 32 57 5 1000 107 5260

1400 1600 3045 852,5 857,5 1938 1675 1590 1530 44 36 46 1685 1590 1530 50 36 60 5 1000 121 8800

1600 1800 3419 972,5 980 2171 1915 1820 1750 50 40 49 1930 1820 1750 57 40 65 5 1000 123 13200

DN L H1 H2 B

PN 25

D1

об
ор

от
ов

/
хо

д

м

D k d1 l n b f (кг)

40 240 250 80 150 150 110 84 19 4 19 3 180 15 17

50 250 265 87,5 160 165 125 99 19 4 19 3 180 18 19

65 270 320 97,5 205 185 145 118 19 8 19 3 225 18 26

80 280 335 105 220 200 160 132 19 8 19 3 225 21 34,5

100 300 380 122,5 260 235 190 156 23 8 19 3 280 24 43,5

125 325 448 140 295 270 220 184 28 8 19 3 320 30 64

150 350 480 155 330 300 250 211 28 8 20 3 320 36 85

200 400 600 190 400 360 310 274 28 12 22 3 360 38 136

250 450 710 222,5 460 425 370 330 31 12 24,5 3 400 47 200

300 500 800 252,5 550 485 430 389 31 16 27,5 4 500 56 264

350 550 890 287,5 585 555 490 448 34 16 30 4 500 55 365

400 600 1000 320 670 620 550 503 37 16 32 4 640 62 511

450 650 1100 345 720 670 600 548 37 20 34,5 4 640 70 676

500 700 1200 375 820 730 660 609 37 20 36,5 4 720 68 797

600 800 1360 432,5 900 845 770 720 41 20 42 5 720 82 1110

Артикульный 
номер

 
V2-01

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

*другие номинальные диаметры по запросу
*д

ру
ги

е 
но

ми
на

ль
ны

е 
ди

ам
ет

ры
 п

о 
за

пр
ос

у



ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

Артикульный 
номер

V2-02

1-8
02/2016-Rev_00

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С 
ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С 
ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1200

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С 
ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ СО 

СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА
 (верхний фланец в соответствии с ISO 5210)



www.miv.hr



ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

Артикульный 
номер

 
V2-02

1-8
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

40 – 1200 16 16 24 17,6

40 – 1200 10 10 15 11

40 – 600 25 25 37,5 27,5

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 15
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, удлиненный шток, гидравлический или пневматический 
приводы. 
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Артикульный 
номер

 
V2-02

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

X15CrNiMn 18-8 /

X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15

УПЛОТНЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ 
ПОЛОЖЕНИЯБАЙПАСС



www.miv.hr

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Клин EN-GJS-400-15

3 Крышка EN-GJS-400-15

4 Шток X20Cr13

5 Кольцо седла корпуса CC480K

6 Кольцо седла клина CC480K

7 Гайка штока CC483K

8 Заглушка X17CrNi 16-2

9 Прокладка It / EPDM

10 Станина EN-GJS-400-15

11 Сальниковое уплотнение PTFE

12 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15

13 Ручной маховик EN-GJS-400-15

14 Винт 8.8 galv.

15 Шайба galv.

16 Гайка 8 galv.

17 Винт 8.8 galv.

18 Кольцевое уплотнение EPDM

19 Шайба galv.

20 Гайка 8 galv.

21 Шайба galv.

22 Шпилька A2

23 Гайка 8 galv.

24 Смазочный ниппель Ms

25 Шпонка C45E

26 Гайка CC493K

27 Уплотнительная втулка CC493K

28 Кольцевое уплотнение EPDM

29 Кольцевое уплотнение EPDM

30 Прокладка Cu

31 Сливная пробка A4

32 Прокладка Cu

33 Воздухоотводная пробка A4

34 Крышка PE

35 Защитная труба Polikarbonat

36 Гайка 8 galv.

37 Указатель положения položaja A2

38 Шпилька A2

39 Стопорная гайка CC483K

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V2-02

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171
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DN L

H1 PN10 PN16

B

PN 10 PN 16

f D1

об
ор

от
ов

 / 
хо

д м
Н

а 
за

кр
ы

т
ие

от
кр

ы
т

о
H2 D k d1 l n b D k d1 l n b кг

40 240 390 440 80 80 150 150 110 84 19 4 19 150 110 84 19 4 19 3 180 15 18

50 250 410 470 87,5 87,5 160 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 180 18 22

65 270 460 550 97,5 97,5 205 185 145 118 19 4/8 19 185 145 118 19 4/8 19 3 225 18 29

80 280 480 585 105 105 220 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 225 21 38

100 300 570 690 115 115 260 220 180 156 19 8 19 220 180 156 19 8 19 3 280 24 50

125 325 670 820 130 130 295 250 210 184 19 8 19 250 210 184 19 8 19 3 320 30 70

150 350 740 920 147,5 147,5 330 285 240 211 23 8 19 285 240 211 23 8 19 3 320 36 90

200 400 930 1155 180 180 400 340 295 266 23 8 20 340 295 266 23 12 20 3 360 38 138

250 450 1115 1400 207,5 212,5 460 395 350 319 23 12 22 405 355 319 28 12 22 3 400 47 205

300 500 1200 1540 232 240 550 445 400 370 23 12 24,5 460 410 370 28 12 24,5 4 500 56 275

350 550 1340 1720 262,5 270 585 505 460 429 23 16 24,5 520 470 429 28 16 26,5 4 500 55 365

400 600 1580 2020 292,5 300 670 565 515 480 28 16 24,5 580 525 480 31 16 28 4 640 62 495

450 650 1615 2100 317,5 330 720 615 565 530 28 20 25,5 640 585 548 31 20 30 4 640 70 675

500 700 1850 2400 345 367,5 820 670 620 582 28 20 26,5 715 650 609 34 20 31,5 4 720 68 970

600 800 2140 2790 400 430 960 780 725 682 31 20 30 840 770 720 37 20 36 5 720 82 1110

700 900 2400 3140 457,5 465 1030 895 840 794 31 24 32,5 910 840 794 37 24 39,5 5 800 82 1456

800 1000 2800 3650 517,5 522,5 1160 1015 950 901 34 24 35 1025 950 901 41 24 43 5 800 94 1986

900 1100 3080 4030 567,5 572,5 1260 1115 1050 1001 34 28 37,5 1125 1050 1001 41 28 46,5 5 800 95 2636

1000 1200 3300 4450 625 637,5 1400 1230 1160 1112 37 28 40 1255 1170 1112 44 28 50 5 900 105 3750

1200 1400 4020 5300 742,5 757,5 1655 1455 1380 1328 41 32 45 1485 1390 1328 50 32 57 5 1000 107 5460

DN L

H1

H2 B

PN 25

f D1

об
ор

от
ов

 / 
хо

д

м
(кг)Н

а 
за

кр
ы

т
ие

от
кр

ы
т

о

D k d1 l n b

40 240 390 440 80 150 150 110 84 19 4 19 3 180 15 19

50 250 410 470 87,5 160 165 125 99 19 4 19 3 180 18 23

65 270 460 550 97,5 205 185 145 118 19 8 19 3 225 18 31

80 280 480 585 105 220 200 160 132 19 8 19 3 225 21 40

100 300 570 690 122,5 260 235 190 156 23 8 19 3 280 24 53

125 325 670 820 140 295 270 220 184 28 8 19 3 320 30 74

150 350 740 920 155 330 300 250 211 28 8 20 3 320 36 95

200 400 930 1155 190 400 360 310 274 28 12 22 3 360 38 145

250 450 1115 1400 222,5 460 425 370 330 31 12 24,5 3 400 47 226

300 500 1200 1540 252,5 550 485 430 389 31 16 27,5 4 500 56 303

350 550 1340 1720 287,5 585 555 490 448 34 16 30 4 500 55 402

400 600 1580 2020 320 670 620 550 503 37 16 32 4 640 62 545

450 650 1615 2100 345 720 670 600 548 37 20 34,5 4 640 70 742

500 700 1850 2400 375 820 730 660 609 37 20 36,5 4 720 68 1070

600 800 2140 2790 432,5 960 845 770 720 41 20 42 5 720 82 1230

Артикульный 
номер

 
V2-02

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу



PN 10

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

М
он

т
аж

ны
й 

ф
ла

не
ц

Присоединительные размеры для приводов 

П
ри

во
д

kN Nm ISO 
5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

80 8,5 26   21 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

100 9,5 32 24 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

125 11 40 30 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

150 12,9 46 36 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6

175 15,1 55,5 34 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

200 17,7 73 38 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

250 23,9 110 47 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

300 31,5 157 56 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

350 40,4 202 55 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

400 50,7 291 62 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

500 79,9 509 544 F 10 125 102 170 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

600 110,1 743 656 F 10 125 102 170 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

700 145,8 1075 656 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

800 187,1 1450 752 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

900 233,8 2016 760 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

1000 286 2470 840 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

1200 407 4018 1712 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1400 550 5430 1933 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1600 714,9 7059 1855 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ  – присоединительные размеры для 
приводов

Артикульный 
номер

 
V2-02

1-9
02/2016-Rev_00
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PN 16

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для приводов 

П
ри

во
д

kN Nm ISO 
5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

80 9,5 30 21 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

100 11,1 38 24 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

125 13,6 49 30 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

150 16,6 60 36 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

200 24,3 100 38 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

250 34,2 158 47 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

300 46,3 231 56 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

350 60,5 303 55 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

400 77,1 443 62 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

500 121,1 772 544 F 10 125 102 70 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

600 169,4 1144 656 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

700 226,6 1671 656 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

800 292,6 2267 752 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

900 367,3 3168 760 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

1000 451 3889 1680 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1200 644,4 6364 1712 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1400 873,2 8622 1933 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:16+SA 16.2

1600 1137,1 11228 1855 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:16+SA 16.2

PN 25

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для приводов 

П
ри

во
д

kN Nm ISO 
5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

80 11,1 35 20 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

100 13,5 46 23 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

125 17,4 63 24 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

150 22,1 80 28 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

200 34,2 141 37 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

250 49,6 230 39 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

300 68,5 343 46 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

350 90,9 454 54 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

400 116,6 671 432 F 10 125 102 70 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

500 182,9 1166 472 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

600 258,5 1745 624 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

Артикульный 
номер

 
V2-02

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ  – присоединительные размеры для приводов



Артикульный 
номер
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1-10
02/2016-Rev_00

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СО 
СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА (для ручного маховика)

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С 
МОНТАЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1000

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1000

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1000

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С РУЧНЫМ 
МАХОВИКОМ
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ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СО 
СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА (верхний фланец в 
соответствии с ISO 5210)

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1000

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1000

Исполнение из литого чугуна:
DN 50 – DN 1000

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Артикульный 
номер

 
V3-01

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С 
УЛИНЁННЫМ ШТОКОМ (по запросу)



ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171
Артикульный 

номер
 

V3-01

1-10
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

40 - 600 40 40 60 44

40 - 1000 25 25 37,5 27,5

40 – 1000 16 16 24 17,6

40 – 1000 10 10 15 11

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 15
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, редуктор, удлиненный шток, гидравлический или 
пневматический приводы.



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

 
V3-01

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

УКАЗАТЕЛЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ

МОНТАЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



www.miv.hr

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15
2 Клин EN-GJS-400-15
3 Крышка EN-GJS-400-15
4 Шток X20Cr13
5 Кольцо седла корпуса CC480K
6 Кольцо седла клина CC480K
7 Гайка штока CC483K
8 Шайба galv.
9 Кольцевое уплотнение EPDM
10 Винт 8.8 galv.
11 Гайка 8 galv.
12 Прокладка It / EPDM
13 Корпус сальника EN-GJS-400-15
14 Сальниковое уплотнение PTFE
15 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15
16 Ручной маховик EN-GJS-400-15
17 Шайба galv.
18 Винт 8.8 galv.
19 Шпилька A2
20 Гайка 8 galv.
21 Шайба galv.
22 Уплотнительная втулка CC493K
23 Кольцевое уплотнение EPDM
24 Кольцевое уплотнение EPDM
25 Прокладка Cu
26 Сливная пробка A4
27 Воздухоотводная пробка A4
28 Прокладка Cu
29 Шкала указателя положения X20Cr13
30 Указатель положения CC493K
31 Кольцо подшипника Ms
32 Кольцевое уплотнение EPDM

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V3-01

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

X15CrNiMn 18-8 / 

X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15БАЙПАСС

УПЛОТНЕНИЕ



Metalska industrija Varaždin d.d. • Fabijanska 33, 42000 Varaždin • Tel. +385 42 404-100, 290-100
E-mail: prodaja@miv.hr, sales@miv.hr • Website : www.miv.hr

DN L H1

PN10 PN16

B

PN 10 PN 16

f D1

об
ор

от
ов

/
хо

д

м 

H2 D k d1 l n b D k d1 l n b кг

40 240 280 80 80 160 150 110 84 19 4 19 150 110 84 19 4 19 3 200 11 21

50 250 290 87,5 87,5 180 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 225 13 27

65 270 330 97,5 97,5 215 185 145 118 19 4/8 19 185 145 118 19 4/8 19 3 280 17 40

80 280 350 105 105 235 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 280 20 45

100 330 400 115 115 280 220 180 156 19 8 19 220 180 156 19 8 19 3 320 23 68

125 360 460 130 130 315 250 210 184 19 8 19 250 210 184 19 8 19 3 360 24 90

150 390 520 147,5 147,5 340 285 240 211 23 8 19 285 240 211 23 8 19 3 360 28 120

200 460 630 180 180 420 340 295 266 23 8 20 340 295 266 23 12 20 3 400 37 190

250 530 730 207,5 212,5 500 395 350 319 23 12 22 405 355 319 28 12 22 3 500 39 222

300 630 840 232 240 580 445 400 370 23 12 24,5 460 410 370 28 12 24,5 4 640 46 370

350 690 940 262,5 270 620 505 460 429 23 16 24,5 520 470 429 28 16 26,5 4 640 54 467

400 750 1070 292,5 300 690 565 515 480 28 16 24,5 580 525 480 31 16 28 4 720 54 650

500 880 1260 345 367,5 840 670 620 582 28 20 26,5 715 650 609 34 20 31,5 4 800 59 1123

600 1000 1480 400 430 980 780 725 682 31 20 30 840 770 720 37 20 36 5 800 72 1685

700 1130 1620 457,5 465 1060 895 840 794 31 24 32,5 910 840 794 37 24 39,5 5 800 75 2250

800 1250 1820 517,5 522,5 1200 1015 950 901 34 24 35 1025 950 901 41 24 43 5 900 86 3195

1000 1500 2200 625 637,5 1460 1230 1160 1112 37 28 40 1255 1170 1112 44 28 50 5 900 105 5000

DN L H1

PN25 PN40

B

PN 25 PN 40

f D1

об
ор

от
ов

/
хо

д

м 

H2 D k d1 l n b D k d1 l n b кг

40 240 280 80 80 160 150 110 84 19 4 19 150 110 84 19 4 19 3 200 11 21

50 250 290 87,5 87,5 180 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 225 13 27

65 270 330 97,5 97,5 215 185 145 118 19 8 19 185 145 118 19 8 19 3 280 17 40

80 280 350 105 105 235 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 280 20 45

100 330 400 122,5 122,5 280 235 190 156 23 8 19 235 190 156 23 8 19 3 320 23 68

125 360 460 140 140 315 270 220 184 28 8 19 270 220 184 28 8 23,5 3 360 24 90

150 390 520 155 155 340 300 250 211 28 8 20 300 250 211 28 8 26 3 360 28 120

200 460 630 190 197,5 420 360 310 274 28 12 22 375 320 284 31 12 30 3 400 37 190

250 530 730 222,5 235 500 425 370 330 31 12 24,5 450 385 345 34 12 34,5 3 500 39 222

300 630 840 252,5 267,5 580 485 430 389 31 16 27,5 515 450 409 34 16 39,5 4 640 46 370

350 690 940 287,5 300 620 555 490 448 34 16 30 580 510 465 37 16 44 4 640 54 467

400 750 1070 320 340 690 620 550 503 37 16 32 660 585 535 41 16 48 4 720 54 650

500 880 1260 375 387,5 840 730 660 609 37 20 36,5 755 670 615 44 20 52 4 800 59 1123

600 1000 1480 432,5 455 980 845 770 720 41 20 42 890 795 735 50 20 58 5 800 72 1685

700 1130 1620 490 - 1060 960 875 820 44 24 46,5 - - - - - - 5 800 75 2250

800 1250 1820 552,5 - 1200 1085 990 928 50 24 51 - - - - - - 5 900 86 3195

1000 1500 2200 670 - 1460 1320 1210 1140 57 28 60 - - - - - - 5 900 105 5000

Артикульный 
номер

 
V3-01

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу



ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1171

Артикульный 
номер

 
V3-02

1-11
016-Rev_00

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ 
ШТОКОМ С РУЧНЫМ МАХОВИКОМ

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ 
ШТОКОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1000

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1000

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 1000

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С 
ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ 

ВАЛА
(верхний фланец в соответствии с ISO 5210)



www.miv.hr



ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 117

Артикульный 
номер

 
V3-02

1-11
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

40 – 600 40 40 60 44

40 – 1000 25 25 37,5 27,5

40 – 1000 16 16 24 17,5

40 – 1000 10 10 15 11

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 15
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, редуктор, удлиненный шток, гидравлический или 
пневматический приводы.



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

 
V3-02

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 117

X15CrNiMn 18-8 / 

X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

EN-GJS-400-15 / 

EN-GJS-400-15

УКАЗАТЕЛЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ

УПЛОТНЕНИЕ

БАЙПАСС



www.miv.hr

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15
2 Клин EN-GJS-400-15
3 Крышка EN-GJS-400-15
4 Шток X20Cr13
5 Кольцо седла корпуса CC480K
6 Кольцо седла клина CC480K
7 Гайка штока CC483K
8 Заглушка X17CrNi 16-2
9 Прокладка It / EPDM
10 Сальниковое уплотнение PTFE
11 Станина EN-GJS-400-15
12 Прижимная втулка сальника EN-GJS-400-15
13 Ручной маховик EN-GJS-400-15
14 Винт 8.8 galv.
15 Шайба galv.
16 Гайка 8 galv.
17 Винт 8.8 galv.
18 Кольцевое уплотнение EPDM
19 Шайба galv.
20 Гайка 8 galv.
21 Шайба galv.
22 Шпилька A2
23 Гайка 8 galv.
24 Смазочный ниппель Ms
25 Шпонка C45E
26 Гайка CC483K
27 Уплотнительная втулка CC493K
28 Кольцевое уплотнение EPDM
29 Кольцевое уплотнение EPDM
30 Прокладка Cu
31 Сливная пробка A4
32 Прокладка Cu
33 Воздухоотводная пробка A4
34 Крышка PE
35 Защитная труба Polikarbonat
36 Гайка 8 galv.
37 Указатель положения položaja 8.8 galv.
38 Шпилька A2
39 Стопорная гайка CC483K

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V3-02

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 117
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DN L

H1 PN10 PN16

B

PN 10 PN 16

f D1

об
ор

от
ов

/
хо

д

м 
Н

а 
за

кр
ы

т
ие

О
т

кр
ы

т
о

H2 D k d1 l n b D k d1 l n b кг

40 240 420 480 80 80 160 150 110 84 19 4 19 150 110 84 19 4 19 3 200 11 23

50 250 440 510 87,5 87,5 180 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 225 13 30

65 270 490 580 97,5 97,5 215 185 145 118 19 4/8 19 185 145 118 19 4/8 19 3 280 18 45

80 280 510 610 105 105 235 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 280 21 50

100 330 600 720 115 115 280 220 180 156 19 8 19 220 180 156 19 8 19 3 320 25 72

125 360 705 850 130 130 315 250 210 184 19 8 19 250 210 184 19 8 19 3 360 24 111

150 390 775 950 147,5 147,5 340 285 240 211 23 8 19 285 240 211 23 8 19 3 360 28 125

200 460 970 1200 180 180 420 340 295 266 23 8 20 340 295 266 23 12 20 3 400 37 220

250 530 1165 1440 207,5 212,5 500 395 350 319 23 12 22 405 355 319 28 12 22 3 500 39 270

300 630 1250 1600 232 240 580 445 400 370 23 12 24,5 460 410 370 28 12 24,5 4 640 46 430

350 690 1390 1780 262,5 270 620 505 460 429 23 16 24,5 520 470 429 28 16 26,5 4 640 54 530

400 750 1630 2070 292,5 300 690 565 515 480 28 16 24,5 580 525 480 31 16 28 4 720 54 730

500 880 1900 2430 345 367,5 840 670 620 582 28 20 26,5 715 650 609 34 20 31,5 4 800 59 1250

600 1000 2200 2850 400 430 980 780 725 682 31 20 30 840 770 720 37 20 36 5 800 72 1830

700 1130 2500 3250 457,5 465 1060 895 840 794 31 24 32,5 910 840 794 37 24 39,5 5 800 75 2420

800 1250 2900 3750 517,5 522,5 1200 1015 950 901 34 24 35 1025 950 901 41 24 43 5 900 86 3400

1000 1500 3420 4450 625 637,5 1460 1230 1160 1112 37 28 40 1255 1170 1112 44 28 50 5 900 105 5280

DN L

H1 PN25PN40

B

PN 25 PN 40

f D1
об

ор
от

ов
/

хо
д

м 

Н
а 

за
кр

ы
т

ие

О
т

кр
ы

т
о

H2 D k d1 l n b D k d1 l n b кг

40 240 420 480 80 80 160 150 110 84 19 4 19 150 110 84 19 4 19 3 200 11 23

50 250 440 510 87,5 87,5 180 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 225 13 30

65 270 490 580 97,5 97,5 215 185 145 118 19 8 19 185 145 118 19 8 19 3 280 18 45

80 280 510 610 105 105 235 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 280 21 50

100 330 600 720 122,5 122,5 280 235 190 156 23 8 19 235 190 156 23 8 19 3 320 25 72

125 360 705 850 140 140 315 270 220 184 28 8 19 270 220 184 28 8 23,5 3 360 24 111

150 390 775 950 155 155 340 300 250 211 28 8 20 300 250 211 28 8 26 3 360 28 140

200 460 970 1200 190 197,5 420 360 310 274 28 12 22 375 320 284 31 12 30 3 400 37 220

250 530 1165 1440 222,5 235 500 425 370 330 31 12 24,5 450 385 345 34 12 34,5 3 500 39 270

300 630 1250 1600 252,5 267,5 580 485 430 389 31 16 27,5 515 450 409 34 16 39,5 4 640 46 430

350 690 1390 1780 287,5 300 620 555 490 448 34 16 30 580 510 465 37 16 44 4 640 54 530

400 750 1630 2070 320 340 690 620 550 503 37 16 32 660 585 535 41 16 48 4 720 54 730

500 880 1900 2430 375 387,5 840 730 660 609 37 20 36,5 755 670 615 44 20 52 4 800 59 1250

600 1000 2200 2850 432,5 455 980 845 770 720 41 20 42 890 795 735 50 20 58 5 800 72 1830

700 1130 2500 3250 490 - 1060 960 875 820 44 24 46,5 - - - - - - 5 800 75 2420

800 1250 2900 3750 552,5 - 1200 1085 990 928 50 24 51 - - - - - - 5 900 86 3400

1000 1500 3420 4450 670 - 1460 1320 1210 1140 57 28 60 - - - - - - 5 900 105 5280

Артикульный 
номер

V3-02

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 117

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу



DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Вр
ем

я 
за

кр
ы

т
ия

М
он

т
аж

ны
й 

ф
ла

не
ц

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm  Сек.  ISO 5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA
80 6,7 18,3 21 14 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.2
100 8,9 31,2 24 17 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6
125 10,8 37,6 30 20 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6
150 12,7 44 36 40 F 07 90 70 55 10 4 20 35 SA 07.6
200 17,5 67 38 54 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2
250 23,5 99 44 78 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2
300 30,8 128 56 90 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2
350 39,7 188 55 90 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2
400 49,8 255 62 126 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6
500 74,2 415 68 138 F 16 210 165 130 22 6 40 80 SA 16.2
600 103,8 690 82 168 F 16 210 165 130 22 6 40 80 SA 16.2
700 107,2 900 82 180 F 16 210 165 130 22 6 40 80 SA 16.2
800 114,3 1200 94 198 F 16 210 165 130 22 6 40 80 SA 16.2
1000 173,4 2000 105 240 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:4+SA 16.2

PN 10

PN 16

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Вр
ем

я 
за

кр
ы

т
ия

М
он

т
аж

ны
й 

ф
ла

не
ц

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm  Сек.  ISO 5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA
80 9,5 30 20 17 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6
100 11,1 38 23 20 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6
125 13,6 49 24 25 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6
150 16,6 60 28 30 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2
200 24,3 100 37 60 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2
250 34,2 158 39 66 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2
300 46,3 231 46 96 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2
350 60,5 303 54 114 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6
400 77,1 443 54 114 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6
500 121,1 772 59 120 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:4+SA 14.6
600 169,4 1144 72 150 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:4+SA 16.2
700 226,6 1671 75 170 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:4+SA 16.2
800 292,6 2267 86 180 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:6+SA 16.2
1000 450,9 3889 105 240 F 16 210 165 130 22 6 40 80 R1:6+SA 16.2

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ– присоединительные 
размеры для приводов

Артикульный 
номер

 
V3-02

1-12
02/2016-Rev_00
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PN 25

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

М
он

т
аж

ны
й 

ф
ла

не
ц

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm  ISO 5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA
80 11,1 35 20 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

100 13,5 46 23 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

125 17,4 63 24 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

150 22,1 80 28 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

200 34,2 141 37 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

250 49,6 230 39 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

300 68,5 343 46 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

350 90,9 454 54 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

400 116,6 671 432 F 10 125 102 70 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

500 182,9 1166 472 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

600 258,5 1745 576 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

700 347,8 2565 600 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

800 450,9 3495 1376 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

1000 698,3 6023 1680 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:16+SA 14.6

PN 40

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

М
он

т
аж

ны
й 

ф
ла

не
ц

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm  ISO 5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA
80 13,7 47 20 F 07 90 70 55 10 4 16 35 SA 07.6

100 17,7 66 23 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

125 23,8 95 24 F 10 125 102 70 12 4 20 45 SA 10.2

150 31,4 125 28 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

200 50,7 229 37 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.2

250 75,4 384 39 F 14 175 140 100 18 5 30 65 SA 14.6

300 105,6 581 368 F 10 125 102 70 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

350 141,4 777 432 F 10 125 102 70 12 4 20 45 R1:8+SA 10.2

400 182,6 1155 432 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

500 286 1426 472 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.2

600 407 2100 576 F 14 175 140 100 18 5 30 65 R1:8+SA 14.6

Артикульный 
номер

 
V3-02

ЗАДВИЖКА С КРУГЛЫМ КОРПУСОМ– присоединительные размеры для приводов



Артикульный 
номер

V2-05

1-13
02/2016-Rev_00

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С 
КРУГЛЫМ КОРПУСОМ СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ 
ВАЛА (для ручного маховика) 

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С 
МОНТАЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 500

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 500

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 500

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С РУЧНЫМ 
МАХОВИКОМ
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ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО 
СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА
(верхний фланец в соответствии с ISO 5210)

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 500

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 500

Исполнение из литого чугуна:
DN 40 – DN 500

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Артикульный 
номер

 
V2-05

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С 
УЛИНЁННЫМ ШТОКОМ (по запросу)



ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
Артикульный 

номер
 

V2-05NT

1-13
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

40 - 350 10 10 15 11

40 - 350 16 16 24 17,6

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 14
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик, электропривод или удлиненный шток



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

 
V2-05NT

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Клин EN-GJS-400-15 + EPDM

3 Крышка EN-GJS-400-15

4 Шток X20Cr13

5 Гайка штока CW612N

6 Кольцо подшипника Poliacetal

7 Уплотнительная втулка CW612N

8 крышка уплотнительной втулка Poliamid

9 грязесъёмник EPDM

10 Ручной маховик EN-GJS-400-15

11 Кольцевое уплотнение EPDM

12 Кольцевое уплотнение EPDM

13 Кольцевое уплотнение EPDM

14 Винт A2

15 Винт A2

16 Шайба A2

17 направляющая клина Poliamid

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу
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Артикульный 
номер

 
V2-05NT

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

DN L H1

PN10 PN16 PN 10 PN 16

f D1

О
бо

ро
т

ов
/

хо
д м

(кг)H2 D k d1 l n b D k d1 l n b

40 140 247 80 80 150 110 84 19 4 19 150 110 84 19 4 19 3 180 12 10

50 150 247 87,5 87,5 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 180 12 11,5

60 160 270,4 92,5 92,5 175 135 108 19 4 19 175 135 108 19 4 19 3 250 13 15

65 170 270,4 97,5 97,5 185 145 118 19 4 19 185 145 118 19 4 19 3 250 13 15,5

80 180 288 105 105 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 250 16 18

100 190 319 115 115 220 180 156 19 8 19 220 180 156 19 8 19 3 280 20 21

150 210 417 147,5 147,5 285 240 211 23 8 19 285 240 211 23 8 19 3 320 31 37

200 230 493,5 180 180 340 295 266 23 8 20 340 295 266 23 12 20 3 360 33 63

250 250 626 207,5 212,5 395 350 319 23 12 22 405 355 319 28 12 22 3 400 43 92

300 270 690 232,5 240 445 400 370 23 12 24,5 460 410 370 28 12 24,5 4 500 51 136

350 290 811 262,5 270 505 460 429 23 16 24,5 520 470 429 28 16 26,5 4 500 59 211

*другие номинальные диаметры по запросу
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П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Клин EN-GJS-400-15 + EPDM

3 Кольцевое уплотнение EPDM

4 Гайка штока CW612N

5 Крышка EN-GJS-400-15

6 Шток X20Cr13

7 Уплотнительная втулка CW612N

8 грязесъёмник EPDM

9 крышка уплотнительной втулка Poliamid

10 Ручной маховик EN-GJS-400-15

11 Шайба A2

12 Винт A2

13 Кольцевое уплотнение EPDM

14 Кольцевое уплотнение EPDM

15 Кольцо подшипника Ms

16 Винт A2

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V2-05

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
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Артикульный 
номер

 
V2-05

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

50 – 500 10 10 15 11

50 – 500 16 16 24 17,6

50 – 400 25 25 37,5 27,5

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 14
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу гидравлический или пневматический привод, электропривод.
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DN L H1

PN10 PN16 PN 10 PN 16

f D1

О
бо

ро
т

ов
/

хо
д м

(кг)H2 D k d1 l n b D k d1 l n b

50 150 230 87,5 87,5 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 180 18 13

65 170 240 97,5 97,5 185 145 118 19 4/8 19 185 145 118 19 4/8 19 3 225 18 20

80 180 280 105 105 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 225 21 24,5

100 190 330 115 115 220 180 156 19 8 19 220 180 156 19 8 19 3 280 24 32,5

125 200 390 130 130 250 210 184 19 8 19 250 210 184 19 8 19 3 320 30 40,5

150 210 460 147,5 147,5 285 240 211 23 8 19 285 240 211 23 8 19 3 320 36 53

200 230 550 180 180 340 295 266 23 8 20 340 295 266 23 12 20 3 360 38   83

250 250 660 207,5 212,5 395 350 319 23 12 22 405 355 319 28 12 22 3 400 47  120

300 270 760 232 240 445 400 370 23 12 24,5 460 410 370 28 12 24,5 4 500 56 168

350 290 822 262,5 270 505 460 429 23 16 24,5 520 470 429 28 16 26,5 4 500 56 240

400 310 910 292,5 300 565 515 480 28 16 24,5 580 525 480 31 16 28 4 640 62 336

500 350 1200 345 367,5 670 620 582 28 20 26,5 715 650 609 34 20 31,5 4 720 68 603

DN L H1 H2

PN 25

D1

О
бо

ро
т

ов
/

хо
д м

(кг)D k d1 l n b f

50 150 230 87,5 165 125 99 19 4 19 3 180 18 13

65 170 240 97,5 185 145 118 19 8 19 3 225 18 20

80 180 280 105 200 160 132 19 8 19 3 225 21 24,5

100 190 330 122,5 235 190 156 23 8 19 3 280 24 32,5

125 200 390 140 270 220 184 28 8 19 3 320 30 40,5

150 210 460 155 300 250 211 28 8 20 3 320 36 53

200 230 550 190 360 310 274 28 12 22 3 360 38   83

250 250 660 222,5 425 370 330 31 12 24,5 3 400 47  120

300 270 760 252,5 485 430 389 31 16 27,5 4 500 56 168

400 310 910 320 620 550 503 37 16 32 4 640 62 370

Артикульный 
номер

 
V2-05

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу



DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Вр
ем

я 
за

кр
ы

т
ия

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия
Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm s ISO 5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

65 4,5 24 18 12 F 07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.2
80 6,4 28 21 14 F 07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.6
100 9,5 40 24 17 F 07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.6
125 11,1 50 30 20 F 07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.6
150 13 60 36 40 F 10 125 70 102 12 4 20 45 SA 10.2
200 17,8 120 38 54 F 14 175 100 140 18 5 30 65 SA 10.2
250 24 200 44 78 F 14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.6
300 31,4 250 56 90 F 14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.6
400 50,8 350 62 126 F 14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.6
500 68,8 500 272 259 F 14 175 100 140 18 5 30 65 R1:4+SA14.2

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Вр
ем

я 
за

кр
ы

т
ия

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm s ISO 5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

65 4,5 27 18 12 F 07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.2
80 6,4 40 21 14 F 07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.6
100 9,5 65 24 17 F 10 125 70 102 12 4 20 45 SA 10.2
125 11,1 70 30 20 F 10 125 70 102 12 4 20 45 SA 10.2
150 13 100 36 40 F 10 125 70 102 12 4 20 45 SA 10.2
200 17,8 160 38 54 F 14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.2
250 24 250 44 78 F 14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.6
300 31,4 325 56 90 F 14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.6
400 50,8 550 248 126 F 14 175 100 140 18 5 40 65 R1:4+SA 14.2
500 68,8 720 272 259 F 14 175 100 140 18 5 40 65 R1:4+SA14.2

DN

О
се

во
е 

ус
ил

ие

К
ру

т
ящ

ий
 

мо
ме

нт

О
бо

ро
т

ов
/х

од

Вр
ем

я 
за

кр
ы

т
ия

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

Присоединительные размеры для приводов

П
ри

во
д

kN Nm s ISO 5210 d1 d2 d3 d4 h d8 I1 AUMA

65 5,4 33 18 12 F07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.6
80 7,7 48 21 14 F07 90 55 70 10 4 16 35 SA 07.6
100 11,5 78 24 17 F10 125 70 102 12 4 20 45 SA 10.2
125 13,3 84 30 20 F10 125 70 102 12 4 20 45 SA 10.2
150 15,6 125 36 40 F14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.2
200 21,3 235 38 54 F14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.2
250 28,8 300 44 78 F14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.6
300 37,6 390 56 90 F14 175 100 140 18 5 30 65 SA 14.6

PN
 1

0
PN

 1
6

PN
 2

5
ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ - присоединительные размеры для 

приводов
Артикульный 

номер
 

V2-05

1-14
02/2016-Rev_00
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ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
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ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Группа 2 Артикульный 
номер Страница

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ ДИСКОМ V2-08 2-1

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” V2-09 2-2

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” - СВАРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ V2-09 V 2-3

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ СЕДЛОМ V2-09 K 2-4



www.miv.hr



ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ ДИСКОМ СОГЛАСНО 
СТАНДАРТУ EN 12334

Артикульный 
номер

V2-08

2-1
02/2016-Rev_00

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ 
ДИСКОМ

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ 
ДИСКОМ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ С 
РУКОЯТКОЙ И ГРУЗОМ

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 50 – DN 1000)
PN 25/PN 40 (DN 50 – DN 200)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 800)
PN 25/PN 40 (DN 100 – DN 200)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 50 – DN 1000)
PN 25/PN 40 (DN 50 – DN 200)

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ 
ДИСКОМ С РУКОЯТКОЙ И ГРУЗОМ
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Артикульный 
номер

V2-08

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ ДИСКОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 800)
PN 25/PN 40 (DN 100 – DN 200)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 50 – DN 1000)
PN 25/PN 40 (DN 50 – DN 200)

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ 
ДИСКОМ С ДВУМЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ 

УСТРОЙСТВАМИ

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ 
ДИСКОМ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ДЛЯ 

РУКОЯТКИ С ГРУЗОМ



ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ ДИСКОМ СОГЛАСНО 
СТАНДАРТУ EN 12334

Артикульный 
номер

 
V2-08

2-1
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

100 – 1000 10 10 15 11

100 – 1000 16 16 24 17,6

50 – 200 25 25 37,5 27,5

50 – 200 40 40 60 44

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Монтажная длина: EN 558 SERIES 48
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Тип привода с рукояткой и грузом. По запросу без рукоятки и груза, или гидравлического устройства.
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Артикульный 
номер

 
V2-08

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ ДИСКОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

X15CrNiMn 18-8 / 
X15CrNiMn 18-8

CC480K / CC480K

X15CrNiMn 18-8 / EPDM
X15CrNiMn 18-8 / NBR

X15CrNiMn 18-8 / VITON
CC480K / EPDM
CC480K / NBR

CC480K / VITON

УПЛОТНЕНИЕ



www.miv.hr

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15
2 затвор EN-GJS-400-15
3 рукоятка затвора EN-GJS-400-15
4 крышка EN-GJS-400-15
5 Кольцевое уплотнение EPDM
6 вал X20Cr13
7 подшипниковая втулка I CC493K
8 подшипниковая втулка II CC493K
9 Сальниковое уплотнение PTFE
10 крышка Ms
11 Кольцевое уплотнение EPDM
12 Кольцевое уплотнение EPDM
13 Уплотнительная втулка CC493K
14 рукоятка EN-GJS-400-15
15 груз EN-GJS-400-15
16 Винт 8.8 galv.
17 Шайба galv.
18 стопорное кольцо A4
19 Заглушка X20Cr13
20 Шпонка X20Cr13
21 резиновый амортизатор EPDM
22 Шайба galv.
23 Винт 8.8 galv.
24 Гайка 8 galv.
25 рым-гайка C15
26 Шпилька A4
27 Шайба A4
28 Гайка A4

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

V2-08

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ ДИСКОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334
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DN L
H 1

H2 ef A B
PN 10 PN 16

f м 
(кг)PN10 PN16 D k d1 l n b D k d1 l n b

50 200 87,5 87,5 172 116 132 158 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 17

65 240 97,5 97,5 203 145 150 193 185 145 118 19 4/8 19 185 145 118 19 4/8 19 3 28

80 260 105 105 216 160 152 212 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 30

100 300 115 115 242 190 157 235 220 180 156 19 8 19 220 180 156 19 8 19 3 38

125 350 130 130 260 226 185 265 250 210 184 19 8 19 250 210 184 19 8 19 3 54

150 400 147,5 147,5 279 266 216 302 285 240 211 23 8 19 285 240 211 23 8 19 3 71

200 500 180 180 367 343 265 395 340 295 266 23 8 20 340 295 266 23 12 20 3 125

250 600 207,5 212,5 400 440 272 421 395 350 319 23 12 22 405 355 319 28 12 22 3 160

300 700 232 240 441 535 334 505 445 400 370 23 12 24,5 460 410 370 28 12 24,5 4 210

350 800 262,5 270 514 585 412 560 505 460 429 23 16 24,5 520 470 429 28 16 26,5 4 355

400 900 292,5 300 560 660 465 622 565 515 480 28 16 24,5 580 525 480 31 16 28 4 470

500 1100 345 367,5 675 800 485 730 670 620 582 28 20 26,5 715 650 609 34 20 31,5 4 720

600 1300 400 430 781 900 585 910 780 725 682 31 20 30 840 770 720 37 20 36 5 1000

700 1500 457,5 465 928 1000 610 1025 895 840 794 31 24 32,5 910 840 794 37 24 39,5 5 1720

800 1700 517,5 522,5 1005 1000 742 1115 1015 950 901 34 24 35 1025 950 901 41 24 43 5 2230

900 1900 567,5 572,5 1149 1000 850 1255 1115 1050 1001 34 28 37,5 1125 1050 1001 41 28 46,5 5 3130

1000 2100 625 637,5 1276 1500 869 1355 1230 1160 1112 37 28 40 1255 1170 1112 44 28 50 5 4150

DN L
H 1

H2 ef A B
PN 25 PN 40

f м 
(кг)PN25 PN40 D k d1 l n b D k d1 l n b

50 200 87,5 87,5 172 116 132 158 165 125 99 19 4 19 165 125 99 19 4 19 3 19

65 240 97,5 97,5 203 145 150 193 185 145 118 19 8 19 185 145 118 19 8 19 3 30

80 260 105 105 216 160 152 212 200 160 132 19 8 19 200 160 132 19 8 19 3 33

100 300 122,5 122,5 242 190 157 235 235 190 156 23 8 19 235 190 156 23 8 19 3 41

125 350 140 140 260 226 185 265 270 220 184 28 8 19 270 220 184 28 8 23,5 3 59

150 400 155 155 279 266 216 302 300 250 211 28 8 20 300 250 211 28 8 26 3 78

200 500 190 197,5 367 343 265 395 360 310 274 28 12 22 375 320 284 31 12 30 3 137

Артикульный 
номер

V2-08

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ОТКИДНЫМ ДИСКОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу



ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

Артикульный 
номер

 
V2-09

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА 
БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” С РУКОЯТКОЙ И ГРУЗОМ

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА 
БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” С ДВУМЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1600)
PN 25 (DN 200 – DN 800)
PN 40 (DN 200 – DN 400)
Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 150 – DN 2200)
PN 25 (DN 150 – DN 1000)
PN 40 (DN 150 – DN 800)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1600)
PN 25 (DN 200 – DN 800)
PN 40 (DN 200 – DN 400)
Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 150 – DN 2200)
PN 25 (DN 150 – DN 1000)
PN 40 (DN 150 – DN 800)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1600)

PN 25 (DN 200 – DN 800)
PN 40 (DN 200 – DN 400)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 150 – DN 2200)

PN 25 (DN 150 – DN 1000)
PN 40 (DN 150 – DN 800)

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА 
БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” С ОДНИМ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ, РУКОЯТКОЙ И 
ГРУЗОМ

2-2
02/2016-Rev_00
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Артикульный 
номер

V2-09

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1600)

PN 25 (DN 200 – DN 800)
PN 40 (DN 200 – DN 400)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 150 – DN 2200)

PN 25 (DN 150 – DN 1000)
PN 40 (DN 150 – DN 800)

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА 
БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” С ОДНИМ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ И 
ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ДЛЯ РУКОЯТКИ С ГРУЗОМ



2-2
02/2016-Rev_00

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

Артикульный 
номер

V2-09

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

200 – 1600 10 10 15 11

200 – 1600 16 16 24 17,6

200 – 800 25 25 37,5 27,5

200 – 400 40 40 60 44

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Монтажная длина: EN 558 SERIES 14
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Тип привода с рукояткой и грузом. По запросу с гидравлическим устройством.



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

V2-09

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

X15CrNiMn 18-8 / X15CrNiMn 18-8
CC480K / CC480K

X15CrNiMn 18-8 + профильное 
уплотняющее кольцо

X15CrNiMn 18-8 + Кольцевое 
уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ



www.miv.hr

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 затвор EN-GJS-400-15

3 кольцо седла корпуса CC480K

4 кольцо седла затвора CC480K

5 приводной вал X20Cr13

6 вал X20Cr13

7 крышка EN-GJS-400-15

8 Осевой подшипник CC493K

9 Уплотнительная втулка CC493K

10 крышка уплотнительной втулки EN-GJS-400-15

11 Кольцевое уплотнение EPDM

12 Винт 8.8 galv.

13 Шайба galv.

14 Кольцевое уплотнение EPDM

15 подшипниковая втулка CC493K

16 Шпонка X20Cr13

17 Винт A4

18 Упор EN-GJS-400-15

19 резиновый амортизатор EPDM

20
рукоятка < DN600 EN-GJS-400-15
рукоятка >DN600 S355J2+N

21 груз EN-GJS-400-15

22 рым-гайка C15

23 профильное уплотняющее кольцо EPDM

24 удерживающее кольцо EN-GJS-400-15

25 Винт A4

26 Кольцевое уплотнение EPDM

27 Кольцевое уплотнение EPDM

28 Кольцевое уплотнение EPDM

29 Гайка A4

30 пластина A4

31 Винт A4

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

V2-09

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334



Metalska industrija Varaždin d.d.

DN L D k d1 n l b f e A B F E H1 H  2
м

(кг)
200 230 340 295 266 8 23 20 3 40 204,5 254,5 213 300 213 293 54

250 250 395 350 319 12 23 22 3 48 237 306 213 300 205 301 70

300 270 445 400 370 12 23 24,5 4 62 260 400 319 450 305 429 95

350 290 505 460 429 16 23 24,5 4 70 276 359 319 450 298 438 140

400 310 565 515 480 16 28 24,5 4 81 315 446,5 425 600 407 569 190

450 330 615 565 530 20 28 25,5 4 90 360 454,5 425 600 398 578 210

500 350 670 620 582 20 28 26,5 4 100 365 464 425 600 388 588 240

600 390 780 725 682 20 31 30 5 124 500 622 460 650 421 669 360

700 430 895 840 794 24 31 32,5 5 145 480 610 531 750 471 761 520

800 470 1015 950 901 24 34 35 5 165 550 670 601 850 521 851 650

900 510 1115 1050 1001 28 34 37,5 5 160 606 855 691 980 636 956 910

1000 550 1230 1160 1112 28 37 40 5 203 642,5 810 601 850 499 905 1200

1200 630 1455 1380 1218 32 41 45 5 300 800 940 750 1100 609 1209 2000

DN L D k d1 n l b f e A B F E H1 H 2  
м

(кг)
200 230 340 295 266 12 23 20 3 40 204,5 254,5 213 300 213 293 54

250 250 405 355 319 12 28 22 3 48 237 306 213 300 205 301 70

300 270 460 410 370 12 28 24,5 4 62 260 400 319 450 305 429 95

350 290 520 470 429 16 28 26,5 4 70 276 359 319 450 298 438 140

400 310 580 525 480 16 31 28 4 81 315 446,5 425 600 407 569 190

450 330 640 585 548 20 31 30 4 90 360 454,5 425 600 398 578 210

500 350 715 650 609 20 34 31,5 4 100 365 464 425 600 388 588 240

600 390 840 770 720 20 37 36 5 124 500 622 460 650 421 669 360

700 430 910 840 794 24 37 39,5 5 145 480 610 531 750 471 761 520

800 470 1025 950 901 24 41 43 5 165 550 670 601 850 521 851 650

900 510 1125 1050 1001 28 41 46,5 5 160 606 855 691 980 636 956 910

1000 550 1255 1170 1112 28 44 50 5 203 642,5 810 601 850 499 905 1200

1200 630 1485 1390 1218 32 50 57 5 300 800 940 750 1100 609 1209 2350

Артикульный 
номер

V2-09

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

PN 10

PN 16

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу
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Артикульный 
номер

V2-09

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

DN L D k d1 n l b f e A B F E H1 H 2
м

(кг)
200 230 360 310 274 12 28 22 3 40 204,5 254,5 213 300 213 293 60

250 250 425 370 330 12 31 24,5 3 48 237 306 213 300 205 301 77

300 270 485 430 389 16 31 27,5 4 62 260 400 319 450 305 429 105

350 290 555 490 448 16 34 30 4 70 276 359 319 450 398 438 153

400 310 620 550 503 16 38 32 4 81 315 446,5 425 600 407 569 200

500 350 730 660 609 20 38 36,5 4 100 365 464 425 600 388 588 264

600 390 845 770 720 20 41 42 5 124 500 622 460 600 421 669 396

700 430 960 875 820 24 44 46,5 5 145 480 610 531 750 471 761 572

800 470 1085 990 928 24 50 51 5 165 550 670 601 850 521 851 715

DN L D k d1 n l b f e A B F E H1 H2   
м

(кг)
200 230 375 320 284 12 31 30 3 40 204,5 254,5 213 300 213 293 64

250 250 450 385 345 12 34 34,5 3 48 237 306 213 300 205 301 85

300 270 515 450 409 16 34 39,5 4 62 260 400 319 450 305 429 110

350 290 580 510 465 16 38 44 4 70 276 359 319 450 298 438 158

400 310 660 585 535 16 41 48 4 81 315 446,5 425 600 407 569 210

PN 25

PN 40

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу
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ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” - 
СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Артикульный 
номер

 
V2-09 V

2-3
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

 150 – 2000 10 10 15 11

150 – 2000 16 16 24 17,6

150 – 1000 25 25 37,5 27,5

150 – 400 40 40 60 44

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Монтажная Строительная длина: EN 558 SERIES 14
Покрытие: C4H согласно ISO 12944
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-1 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Тип привода с рукояткой и грузом. По запросу с гидравлическим устройством.



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

V2-09 V

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” - СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334 

П/п Деталь Материал

1 Корпус S355J2+N

2 затвор S355J2+N

3 кольцо седла корпусакорпуса  X5CrNi 18-10

4 кольцо седла затвора NIRO

5 приводной вал X20Cr13

6 вал X20Cr13

7 Осевой подшипник CC493K

8 крышка S355J2+N

9 Уплотнительная втулка CC493K

10 крышка уплотнительной втулки S355J2+N

11 Кольцевое уплотнение EPDM

12 Винт 8.8 galv.

13 Шайба galv.

14 Кольцевое уплотнение EPDM

15 подшипниковая втулка CC493K

16 Шпонка X20Cr13

17 Винт A4

18 Упор S355J2+N

19 резиновый амортизатор EPDM

20 рукоятка S355J2+N

21 груз S355J2+N

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу
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PN 10 СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

DN L D k d1 n l e A B F E H1 H 2  
м

(кг)
150 210 285 240 212 8 23 30 180 230 225 300 195 255 40,5

200 230 340 295 268 8 23 40 240 250 225 300 185 265 64

250 250 395 350 320 12 23 48 290 310 225 300 175 271 80

300 270 445 400 370 12 23 62 320 340 318 450 256 380 110

350 290 505 460 430 16 23 70 350 380 318 450 248 388 160

400 310 565 515 482 16 28 81 380 410 442 600 361 523 192

450 330 615 565 532 20 28 90 390 420 442 600 352 532 210

500 350 670 620 585 20 28 100 440 490 442 600 342 542 240

600 390 780 725 685 20 31 124 500 555 442 600 318 566 360

700 430 895 840 800 24 31 145 570 630 495 700 350 640 520

800 470 1015 950 905 24 34 165 650 700 566 800 401 731 650

900 510 1115 1050 1005 28 34 185 720 770 707 1000 522 892 910

1000 550 1230 1160 1110 28 37 203 790 840 707 1000 504 910 1200

1200 630 1455 1380 1330 32 41 300 795 915 742 1050 442 1042 2000

1400 710 1675 1590 1535 36 44 350 925 1150 778 1100 428 1128 2700

1600 790 1915 1820 1760 40 50 290 1050 1400 1132 1600 842 1422 5432

1800 870 2115 2020 1960 44 50 300 1255 1605 1273 1800 978 1568 6440

2000 950 2325 2230 2170 48 50 300 1460 1800 1414 2000 1114 1714 8700

*другие номинальные диаметры по запросу

Артикульный 
номер

 
V2-09 V

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” - СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334 



Metalska industrija Varaždin d.d. • Fabijanska 33, 42000 Varaždin • Tel. +385 42 404-100, 290-100
E-mail: prodaja@miv.hr, sales@miv.hr • Website : www.miv.hr

PN 16 СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

DN L D k d1 n l e A B F E H1 H 2
м

(кг)
150 210 285 240 212 8 23 30 180 230 225 300 195 255 40,5

200 230 340 295 268 12 23 40 240 250 225 300 185 265 64

250 250 405 355 320 12 28 48 290 310 225 300 175 271 80

300 270 460 410 378 12 28 62 320 340 318 450 256 380 110

350 290 520 470 438 16 28 70 350 380 318 450 248 388 160

400 310 580 525 490 16 31 81 380 410 442 600 361 523 210

450 330 640 585 550 20 31 90 390 420 442 600 352 532 230

500 350 715 650 610 20 34 100 440 490 442 600 342 542 270

600 390 840 770 725 20 38 124 500 555 442 600 318 566 390

700 430 910 840 795 24 38 145 570 630 495 700 350 640 570

800 470 1025 950 900 24 41 165 650 700 566 800 401 731 730

900 510 1125 1050 1000 28 41 185 720 770 707 1000 522 892 990

1000 550 1255 1170 1115 28 44 203 790 840 707 1000 504 910 1310

1200 630 1485 1390 1330 32 50 300 795 915 742 1050 442 1042 2350

1400 710 1685 1590 1530 36 50 350 925 1150 778 1100 428 1128 3200

1600 790 1930 1820 1750 40 57 290 1050 1400 1132 1600 842 1422 5800

1800 870 2130 2020 1950 44 57 300 1255 1605 1273 1800 978 1568 6900

2000 950 2345 2230 2150 48 62 300 1460 1800 1414 2000 1114 1714 9300

PN 40 СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

DN L D k d1 n l e A B F E H1 H2   
м

(кг)
200 230 375 320 285 12 31 40 240 250 225 300 185 265 64

250 250 450 385 345 12 34 48 290 310 225 300 175 271 85

300 270 515 450 410 16 34 62 320 340 318 450 256 380 115

350 290 580 510 465 16 38 70 350 380 318 450 248 388 160

400 310 660 585 535 16 41 81 380 410 442 600 361 523 215

PN 25 СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

DN L D k d1 n l e A B F E H1 H 2 
м

(кг)
200 230 360 310 278 12 27 40 240 250 225 300 185 265 64

250 250 425 370 335 12 31 48 290 310 225 300 175 271 80

300 270 485 430 395 16 31 62 320 340 318 450 256 380 110

350 290 555 490 450 16 34 70 350 380 318 450 248 388 160

400 310 620 550 505 16 38 81 380 410 442 600 361 523 210

500 350 730 660 615 20 38 100 440 490 442 600 342 542 270

600 390 845 770 720 20 41 124 500 555 442 600 318 566 390

700 430 960 875 820 24 44 145 570 630 495 700 350 640 570

800 470 1085 990 930 24 50 165 650 700 566 800 401 731 730

Артикульный 
номер

V2-09 V

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА БАТЕРФЛЯЙ “PRIKLOPAC” - СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334 

*другие номинальные диаметры по запросу



ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ СЕДЛОМ
Артикульный 

номер

V2-09 K

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ 
СЕДЛОМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 400 – DN 1000

Исполнение из литого чугуна:
DN 400 – DN 1000

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ 
СЕДЛОМ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ

2-4
02/2016-Rev_00
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ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ СЕДЛОМ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

Артикульный 
номер

 
V2-09 K

2-4
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие 

400 - 1000 10 10 15 11

400 - 1000 16 16 24 17,6

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Монтажная длина: EN 558 SERIES 14
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Тип привода без рукоятки и груза. 



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

  
V2-09 K

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ СЕДЛОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334 

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Диск EN-GJS-400-15

3 Уплотнительная втулка CC493K

4 Крышка EN-GJS-400-15

5 Вал X20Cr13

6 Винт 8.8 galv.

7 Шайба galv.

8 Подшипниковая втулка CC483K

9 Заглушка X20Cr13

10 Шайба galv.

11 Рым-гайка C15

12 кольцевое уплотнение EPDM

13 кольцевое уплотнение EPDM

14 кольцевое уплотнение EPDM

15 кольцевое уплотнение EPDM

16 Шпонка X20Cr13

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу
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DN L D k d1 n l b f A B H1
м

(кг)
400 310 565 515 480 28 16 24,5 4 610 305 300 160

600 390 780 725 682 31 20 30 5 898 449 395 355

800 470 1015 950 901 34 24 35 5 1081 540,5 517,5 645

900 510 1115 1050 1001 34 28 37,5 5 1241 620,5 567,5 915

1000 550 1230 1160 1112 37 28 40 5 1351 675,5 635 1125

DN L D k d1 n l b f A B H1
м

(кг)
400 310 580 525 480 31 16 28 4 610 305 300 165

600 390 840 770 720 37 20 36 5 898 449 395 365

800 470 1025 950 901 41 24 43 5 1081 540,5 517,5 665

900 510 1125 1050 1001 41 28 46,5 5 1241 620,5 567,5 943

1000 550 1255 1170 1112 44 28 50 5 1351 675,5 635 1158

Артикульный 
номер

V2-09 K

ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С НАКЛОННЫМ СЕДЛОМ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 12334

PN 10

PN 16

*другие номинальные диаметры по запросу

*другие номинальные диаметры по запросу
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ДИСКОВЫЕ ЗАСЛОНКИ

Группа 3 Артикульный 
номер Страница

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА V3-06 3-1

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ V3-06 V 3-2

ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ V3-06/3E 3-3

ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА ТИП «DEWA» V3-08 D 3-4

КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ЗАКРЫТИЯ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ЗАСЛОНОК V3-06 3-5
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ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593

3-1
02/2016-Rev_00

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА БЕЗ 
УПРАВЛЕНИЯ (присоединение привода по стандарту 
ISO 5211)

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С 
РЕДУКТОРОМ И МАХОВИКОМ

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 2000)
PN 25 (DN 100 – DN 1600)
PN 40 (DN 100 – DN 800)
Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 3000)
PN 25 (DN 100 – DN 1200)
PN 40 (DN 100 – DN 800)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 2000)
PN 25 (DN 100 – DN 1600)
PN 40 (DN 100 – DN 800)
Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 3000)
PN 25 (DN 100 – DN 1200)
PN 40 (DN 100 – DN 800)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 2000)

PN 25 (DN 100 – DN 1600)
PN 40 (DN 100 – DN 800)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 3000)

PN 25 (DN 100 – DN 1200)
PN 40 (DN 100 – DN 800)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 2000)

PN 25 (DN 100 – DN 1600)
PN 40 (DN 100 – DN 800)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 3000)

PN 25 (DN 100 – DN 1200)
PN 40 (DN 100 – DN 800)

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА БЕЗ 
ПРИВОДА (присоединение привода по стандарту ISO 

5210)

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА 
С РЕДУКТОРОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Артикульный 
номер

V3-06



Metalska industrija Varaždin d.d. • Fabijanska 33, 42000 Varaždin • Tel. +385 42 404-100, 290-100
E-mail: prodaja@miv.hr, sales@miv.hr • Website : www.miv.hr

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ 
ЗАСЛОНКА С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
УСТРОЙСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ И ГРУЗАМИ

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА 
С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 300 – DN 2000)
PN 25 (DN 300 – DN 1600) 
PN 40 (DN 300 – DN 800)
Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 300 – DN 3000)
PN 25 (DN 300 – DN 1200)
PN 40 (DN 300 – DN 800)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 300 – DN 2000)
PN 25 (DN 300 – DN 1600) 
PN 40 (DN 300 – DN 800)
Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 300 – DN 3000)
PN 25 (DN 300 – DN 1200)
PN 40 (DN 300 – DN 800)

Исполнение из литого чугуна с шаровидным графитом:
PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 600)

PN 25 (DN 100 – DN 500)
PN 40 (DN 100 – DN 400)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 100 – DN 600)

PN 25 (DN 100 – DN 500)
PN 40 (DN 100 – DN 400)

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С 
ПНЕВМОПРИВОДОМ

Артикульный 
номер

 
V3-06

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593



ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ 
EN 593

Артикульный 
номер

 
V3-06

3-1
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус
GEHAUS

BODY
На закрытие

100 – 2000 10 10 15 11

100 – 2000 16 16 24 17,6

100 – 1600 25 25 37,5 27,5

100 – 800 40 40 60 44

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Монтажная Строительная длина: EN 558 SERIES 14
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Дисковые заслонки применимы в обоих направлениях согласно стандарту EN 1074-2. При разности 
давления дисковую заслонку следует так установить, чтобы сторона с более высоким давлением 
была на стороне штока (сторона А).



Metalska industrija Varaždin d.d.

Артикульный 
номер

 
V3-06

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

1.1 кольцо седла корпуса NIRO

2 Диск EN-GJS-400-15

3 удерживающее кольцо X6CrNiMoTi 17-12-2

4 профильное уплотняющее кольцо EPDM

5 Крышка EN-GJS-400-15

6 Осевой подшипник CC493K

7 РАР подшипник PTFE/NIRO

8 “O” prsten EPDM

9 Подшипниковая втулка CC493K

10 кольцевое уплотнение EPDM

11 Винт 8.8 galv.

12 крышка уплотнительной втулки EN-GJS-400-15

13 ограничительное кольцо EN-GJS-400-15

14 Уплотнительная втулка CC493K

15 Вал X20Cr13

16 кольцевое уплотнение EPDM

17 ведомый вал X20Cr13

18 редуктор -

19 Ручной маховик EN-GJS-400-15

20 Заглушка X20Cr13

21 Винт 8.8 galv.

22 Шайба galv.

23 Винт A4

24 Винт A4

25 Рым-гайка C15

26 Кольцевое уплотнение EPDM

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу
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Артикульный 
номер

 
V3-06

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593

DN L D k d1 l n b f h h1 h2 H H1 L1 D1 E F e м
(кг) 

100 190 220 180 156 19 8 19 3 209 147 270 417 115 100 160 125 165 50 38,5

150 210 285 240 211 23 8 19 3 236 164 298 462 147,5 150 160 125 165 50 48,5

200 230 340 295 266 23 8 20 3 266 206 328 534 180 160 160 125 165 50 68,5

250 250 395 350 319 23 12 22 3 323 240 385 625 207,5 180 160 125 165 50 82,5

300 270 445 400 370 23 12 24,5 4 383 295 460 755 232,5 200 160 200 265 85 126,5

350 290 505 460 429 23 16 24,5 4 413 320 490 810 262,5 225 125 200 265 85 146,5

400 310 565 515 480 28 16 24,5 4 438 345 515 860 292,5 250 160 200 265 85 196

450 330 615 565 530 28 20 25,5 4 488 375 565 940 317,5 250 200 200 265 85 276

500 350 670 620 582 28 20 26,5 4 543 445 643 1088 345 300 250 300 390 145 349

600 390 780 725 682 31 20 30 5 584 480 684 1164 400 330 250 300 390 145 468

700 430 895 840 794 31 24 32,5 5 685 553 819 1368 457,5 400 315 400 500 230 648

800 470 1015 950 901 34 24 35 5 750 663 880 1543 517,5 450 400 400 500 230 955

900 510 1115 1050 1001 34 28 37,5 5 824 713 954 1667 567,5 550 400 400 500 230 1175

1000 550 1230 1160 1112 37 28 40 5 880 750 1010 1760 625 600 500 400 500 230 1365

1200 630 1455 1380 1328 41 32 45 5 991 871 1121 1992 742,5 700 1000 400 500 230 2200

1400 710 1675 1590 1530 44 36 46 5 1093 985 1348 2333 852,5 800 400 395 853 400 2574

1600 790 1915 1820 1750 50 40 49 5 1233 1115 188 2603 972,5 1000 720 395 853 400 5040

1800 870 2115 2020 1950 50 44 52 5 1378 1246 1633 2879 1072,5 1100 630 395 853 400 6395

2000 950 2325 2230 2150 50 48 55 5 1604,5 1494,5 1859,5 3354 1177,5 1300 630 395 853 400 9630

PN 10
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DN L D k d1 l n b f h h1 h2 H H1 L1 D1 E F e м
(кг) 

100 190 220 180 156 19 8 19 3 209 147 270 417 115 100 160 125 165 50 38,5

150 210 285 240 211 23 8 19 3 236 164 298 462 147,5 150 160 125 165 50 48,5

200 230 340 295 266 23 12 20 3 291 206 353 559 180 160 160 125 165 50 68,5

250 250 405 355 319 28 12 22 3 323 240 385 625 212,5 180 160 125 165 50 82,5

300 270 460 410 370 28 12 24,5 4 383 295 460 755 240 200 125 200 265 85 146,5

350 290 520 470 429 28 16 26,5 4 413 320 460 810 270 225 200 200 265 85 159,5

400 310 580 525 480 31 16 28 4 438 345 515 860 300 250 200 200 265 85 229

450 330 640 585 548 31 20 30 4 488 375 565 940 330 250 250 200 265 85 -

500 350 715 650 609 34 20 31,5 4 543 445 643 1088 367,5 300 250 300 390 145 428

600 390 840 770 720 37 20 36 5 584 480 684 1164 430 330 400 300 390 145 518

700 430 910 840 794 37 24 39,5 5 685 553 815 1368 465 400 400 400 500 230 755

800 470 1025 950 901 41 24 43 5 750 663 880 1543 522,5 450 500 400 500 230 995

900 510 1125 1050 1001 41 28 46,5 5 824 713 954 1667 572,5 550 630 400 500 230 1255

1000 550 1255 1170 1112 44 28 50 5 880 750 1010 1760 637,5 600 1000 400 500 230 1455

1200 630 1485 1390 1328 50 32 57 5 991 871 1121 1992 757,5 700 400 400 500 230 2322

1400 710 1685 1590 1530 50 36 60 5 1093 992 1348 2340 857,5 800 500 395 853 400 2892

1600 790 1930 1820 1750 57 40 65 5 1263 1135,5 1518 2653,5 980 1000 630 395 853 400 5040

1800 870 2130 2020 1950 57 44 70 5 1378 1246 1666 2912 1080 1100 630 395 853 400 6395

2000 950 2345 2230 2150 62 48 75 5 1604,5 1519,5 1859,5 3379 1187,5 1300 630 395 853 400 9630

PN 16

Артикульный 
номер

 
V3-06

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593
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Артикульный 
номер

 
V3-06

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593

DN L D k d1 l n b f h h1 h2 H H1 L1 D1 E F e м
(кг) 

100 190 235 190 156 23 8 19 3 209 147 270 417 115 100 160 125 165 50 38,5

150 210 300 250 211 28 8 20 3 236 169 297 466 155 150 160 125 165 50 50

200 230 360 310 274 28 12 22 3 291 205,9 352 557,9 185 160 160 125 165 50 76,5

250 250 425 370 330 31 12 24,5 3 330 248 391 639 222,5 200 160 125 165 50 106,5

300 270 485 430 389 31 16 27,5 4 394 295 477 772 248 300 200 200 265 85 169

350 290 555 490 448 34 16 30 4 414 320 503 823 284,5 225 200 200 265 85 -

400 310 620 550 503 37 16 32 4 493 345 522 950 315 300 250 300 390 145 253

450 330 670 600 548 37 20 34,5 4 465 375 577 952 340 320 315 300 390 145 -

500 350 730 660 609 37 20 36,5 4 570 415 682 1107 375 400 400 300 390 145 468

600 390 845 770 720 41 20 42 5 689 535 829 1364 427,5 350 400 400 500 230 775

700 430 960 875 820 44 24 46,5 5 680 520 820 1340 485 400 500 400 500 230 -

800 470 1085 990 928 50 24 51 5 780 643 920 1573 550 500 800 400 500 230 1125

900 510 1185 1090 1028 50 28 55,5 5 789 725 1005 1730 605 550 400 400 500 230 -

1000 550 1320 1210 1140 57 28 60 5 920 796 1060 1856 665 600 400 400 500 230 2268

1200 630 1530 1420 1350 57 32 69 5 970 876 1110 1986 770 690 630 400 500 230 -

1400 710 1755 1640 1560 62 36 74 5 1093 992 1348 2340 857,5 700 500 395 853 400 2892

1600 790 1975 1860 1780 62 40 81 5 1373 1250 1628 2878 997,5 900 630 395 853 400 6080

PN 25

DN L D k d1 l n b f h h1 h2 H H1 L1 D1 E F e м
(кг) 

100 190 235 190 156 23 8 19 3 209 147 270 417 115 100 160 125 165 50 38,5

150 210 300 250 211 28 8 26 3 236 169 297 466 155 150 160 125 165 50 51,5

200 230 375 320 284 31 12 30 3 314 205,9 393 598,9 197,5 160 160 125 165 50 81,5

300 270 515 450 409 34 16 39,5 4 420,5 296,5 504 800,5 263 300 250 200 265 85 197

400 310 660 585 535 41 16 48 4 495 365 607 972 335 320 315 300 390 145 388

500 350 755 670 615 44 20 52 4 620 415 760 1175 380 400 400 400 500 230 523

600 390 890 795 735 50 20 58 5 689 549 829 1378 450 350 630 400 500 230 855

800 470 1140 1030 960 56 24 65 5 864 688 969 1657 580 500 400 400 500 230 1465

PN 40
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Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

100 – 3000 6 6 9 6,6

100 – 3000 10       10 15  11       

100 – 2200 16 16 24 17,6

100 – 1200 25 25 37,5 27,5

100 – 800 40 40 60 40

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ СОГЛАСНОСТАНДАРТУ EN 593

Артикульный 
номер

 
V3-06 V

3-2
02/2016-Rev_00

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Монтажная длина: EN 558 SERIES 14
Покрытие: C4H согласно ISO 12944
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-1 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Дисковые заслонки применимы в обоих направлениях согласно стандарту EN 1074-2. При разности 
давления дисковую заслонку следует так установить, чтобы сторона с более высоким давлением 
была на стороне штока (сторона А).



Metalska industrija Varaždin d.d.

П/п Деталь Материал

1 Корпус S355J2+N

2 кольцо седла корпуса X5CrNi 18-10

3 Диск S355J2+N

4 удерживающее кольцо S355J2+N

5 профильное уплотняющее кольцо EPDM

6 Крышка S355J2+N

7 Шайба 8 galv.

8 Винт 8.8 galv.

9 Кольцевое уплотнение EPDM

10 Осевой подшипник CC493K

11 Подшипниковая втулка CC493K

12 РАР подшипник PTFE / NIRO

13 Кольцевое уплотнение EPDM

14 Уплотнительная втулка CC493K

15 крышка уплотнительной втулки S355J2+N

16 Винт 8.8 galv.

17 Вал X20Cr13

18 Винт A4

19 Кольцевое уплотнение EPDM

20 Заглушка X20Cr13

21 Кольцевое уплотнение EPDM

22 ведомый вал X20Cr13

23 редуктор -

24 Ручной маховик EN-GJS-400-15

25 Винт A4

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V3-06 V

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОГЛАСНО
СТАНДАРТУ EN 593
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Артикульный 
номер

 
V3-06 V

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОГЛАСНО
СТАНДАРТУ EN 593

DN L D k l n E F e h h1 h2 H D1 м
(кг) 

100 190 210 170 18 4 118 176 50 215 144 300 445 250 22

150 210 265 225 18 8 118 176 50 235 162 293 460 250 34

200 230 320 280 18 8 118 176 50 272 210 315 525 250 69

250 250 375 335 18 12 118 176 50 375 240 385 625 250 80

300 270 440 395 22 12 200 250 85 466 291 500 791 250 130

350 290 490 445 22 12 200 250 85 491 320 525 845 320 160

400 310 540 495 22 16 200 250 85 433 345 550 895 320 194

450 330 595 550 22 16 200 250 85 458 375 560 935 320 260

500 350 645 600 22 20 295 390 145 537 445 680 1125 500 400

600 390 755 705 26 20 295 390 145 597 515 745 1260 500 540

700 430 860 810 26 24 430 540 230 632 525 807 1332 640 715

800 470 975 920 30 24 430 540 230 750 655 937 1592 640 980

900 510 1075 1020 30 24 430 540 230 799 710 987 1697 640 1320

1000 550 1175 1120 30 28 430 540 230 865 760 1052 1812 640 1740

1100 590 1305 1240 33 28 430 540 230 765 810 1100 1910 640 1870

1200 630 1405 1340 33 32 430 540 230 810 855 1142 1997 640 1950

1400 710 1630 1560 36 36 375 830 400 983 975 1252 2227 640 3200

1500 750 1730 1660 36 36 375 830 400 1158 1006 1320 2326 640 3600

1600 790 1830 1760 36 40 375 830 400 1280 1100 1392 2492 640 4320

1800 870 2045 1970 39 44 375 830 400 1490 1280 1572 2852 640 5150

2000 950 2265 2180 42 48 490 1075 636 1670 1390 1911 3301 640 6700

2200 1030 2475 2390 42 52 490 1075 636 1790 1490 2031 3521 640 7380

2400 1110 2685 2600 42 56 490 1075 636 1855 1590 2096 3686 640 9350

2600 1190 2905 2810 48 60 490 1075 636 1940 1680 2181 3861 640 10000

2800 1270 3115 3020 48 64 490 1075 636 2140 1800 2400 4200 640 11720

3000 1350 3315 3220 48 68 490 1075 636 2240 1900 2481 4381 640 14500

PN 6

*другие номинальные диаметры по запросу
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DN L D k l n E F e h h1 h2 H D1 м
(кг) 

100 190 220 180 18 8 118 176 50 215 144 300 445 250 26

150 210 285 240 22 8 118 176 50 235 162 293 460 250 40

200 230 340 295 22 8 118 176 50 272 210 315 525 250 70

250 250 395 350 22 12 118 176 50 375 240 385 625 250 92

300 270 445 400 22 12 200 250 85 466 291 500 791 320 140

350 290 505 460 22 16 200 250 85 491 320 525 845 320 180

400 310 565 515 26 16 200 250 85 433 345 550 895 320 220

450 330 615 565 26 20 200 250 85 458 375 560 935 320 280

500 350 670 620 26 20 295 390 145 537 445 680 1125 500 400

600 390 780 725 30 20 295 390 145 597 515 745 1260 500 560

700 430 895 840 30 24 430 540 230 632 525 807 1332 640 720

800 470 1015 950 33 24 430 540 230 750 655 937 1592 640 1020

900 510 1115 1050 33 28 430 540 230 799 710 987 1697 640 1350

1000 550 1230 1160 36 28 430 540 230 865 760 1052 1812 640 1760

1100 590 1340 1270 - - 430 540 230 765 810 1100 1910 640 1890

1200 630 1455 1380 39 32 430 540 230 810 855 1142 1997 640 2050

1400 710 1675 1590 42 36 375 830 400 983 975 1252 2227 640 3300

1500 750 1785 1700 - - 375 830 400 1158 1006 1320 2326 640 3700

1600 790 1915 1820 48 40 375 830 400 1280 1100 1392 2492 640 4500

1800 870 2115 2020 48 44 375 830 400 1490 1280 1572 2852 640 5900

2000 950 2325 2230 48 48 490 1075 636 1670 1390 1911 3301 640 8100

2200 1030 2550 2440 56 52 490 1075 636 1790 1490 2031 3521 640 10200

2400 1110 2760 2650 56 56 490 1075 636 1855 1590 2096 3686 640 11500

2600 1190 2960 2850 56 60 490 1075 636 1940 1680 2181 3861 640 13100

2800 1270 3180 3070 56 64 490 1075 636 2140 1800 2400 4200 640 14500

3000 1350 3405 3290 62 68 490 1075 636 2240 1900 2481 4381 640 16800

PN 10

Артикульный 
номер

 
V3-06 V

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОГЛАСНО
СТАНДАРТУ EN 593

*другие номинальные диаметры по запросу
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Артикульный 
номер

 
V3-06 V

ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОГЛАСНО
СТАНДАРТУ EN 593

DN L D k l n E F e h h1 h2 H D1 м
(кг) 

100 190 220 180 18 8 118 176 50 215 144 300 444 250 26
150 210 285 240 22 8 118 176 50 235 162 293 455 250 40
200 230 340 295 22 12 118 176 50 207 280 330 610 250 71
250 250 405 355 26 12 118 176 50 250 326 378 704 250 92
300 270 460 410 26 12 200 250 85 300 377 460 837 320 145
350 290 520 470 26 16 200 250 85 324 397 484 881 320 190
400 310 580 525 30 16 200 250 85 350 433 515 948 320 230
450 330 640 585 30 20 200 250 85 425 489 536 1025 320 300
500 350 715 650 33 20 295 390 145 452 546 662 1208 500 415
600 390 840 770 36 20 295 390 145 492 597 712 1309 500 570
700 430 910 840 36 24 430 540 230 535 660 792 1452 640 730
750 450 970 900 36 24 430 540 230 570 710 842 1552 640 890
800 470 1025 950 39 24 430 540 230 600 750 882 1632 640 1100
900 510 1125 1050 39 28 430 540 230 665 815 948 1763 640 1450
1000 550 1255 1170 42 28 430 540 230 715 865 998 1863 640 1900
1100 590 1355 1270 42 32 430 540 230 765 915 1040 1955 640 2200
1200 630 1485 1390 48 32 430 540 230 810 960 1092 2052 640 2350
1400 710 1685 1590 48 36 375 830 400 983 1093 1247 2340 640 4000
1500 750 1820 1710 56 36 375 830 400 1158 1006 1320 2326 640 4300
1600 790 1930 1820 56 40 375 830 400 1280 1130 1435 2565 640 5300
1800 870 2130 2020 56 44 375 830 400 1495 1290 1650 2940 640 8200
2000 950 2345 2230 62 48 330 785 440 1590 1390 1750 3140 640 9200

PN 16

DN L D k l n E F e h h1 h2 H D1 м
(кг) 

100 190 220 190 22 8 118 176 50 215 144 300 445 250 33
150 210 285 250 26 8 118 176 50 235 162 293 460 250 38
200 230 360 310 26 12 118 176 50 272 210 315 525 250 78
250 250 425 370 30 12 118 176 50 375 240 385 625 250 105
300 270 485 430 30 16 200 250 85 466 291 500 791 320 170
350 290 555 490 33 16 200 250 85 491 320 525 845 320 200
400 310 620 550 36 16 200 250 85 433 345 550 895 320 260
450 330 685 600 36 20 200 250 85 458 375 560 935 320 440
500 350 730 660 36 20 295 390 145 537 445 680 1125 500 460
600 390 845 770 39 20 295 390 145 597 515 745 1260 500 670
700 430 960 875 42 24 430 540 230 632 525 807 1332 640 900
800 470 1085 990 48 24 430 540 230 750 655 937 1592 640 1290
900 510 1185 1090 48 28 480 670 400 970 705 1140 1845 640 1520
1000 550 1320 1210 56 28 480 670 400 1020 760 1190 1950 640 2100
1100 590 1420 1310 56 32 480 670 400 1090 840 1260 2100 640 2800
1200 630 1530 1420 56 32 480 670 400 1170 910 1340 2250 640 3200

PN 25

DN L D k l n E F e h h1 h2 H R м
(кг) 

100 190 220 190 22 8 118 176 50 215 144 300 445 250 37
150 210 285 250 26 8 118 176 50 235 162 293 460 250 64
200 230 375 320 30 12 118 176 50 272 210 315 525 250 94
250 250 450 385 33 12 118 176 50 375 240 385 625 250 130
300 270 515 450 33 16 200 250 85 466 291 500 791 320 190
350 290 580 510 36 16 200 250 85 491 320 525 845 320 235
400 310 660 585 39 16 200 250 85 433 345 550 895 320 320
450 330 685 610 39 20 200 250 85 458 375 560 935 320 420
500 350 755 670 42 20 295 390 145 537 445 680 1125 500 530
600 390 890 795 48 20 295 390 145 597 515 745 1260 500 830
700 430 995 900 - - 430 540 230 632 525 807 1332 640 1145
800 470 1140 1030 - - 430 540 230 750 655 937 1592 640 1580

PN 40

*другие номинальные диаметры по запросу
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Артикульный 
номер

 
V3-06

КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ЗАКРЫТИЯ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ЗАСЛОНОК

DN

M1 M2 Передаточное число

i

Оборотов/ ход
Электроприводы

«AUMA»
Крутящий момент 

выходного вала

Nm

Крутящий момент вала 
передачи

Nm

PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16
80 40 70      
100 65 100
125 80 120
150 130 150 5 7 80:1 80:1 20 20 SA 07.2 SA 07.2
200 220 300 10 13 80:1 80:1 20 20 SA 07.2 SA 07.2
250 400 600 17 25 80:1 80:1 20 20 SA 07.2 SA 07.2
300 550 800 23 34 80:1 80:1 20 20 SA 07.2 SA 07.6
350 800 1200 33 50 80:1 80:1 20 20 SA 07.6 SA 07.6
400 1300 1900 39 57 112:1 112:1 28 28 SA 07.6 SA 07.6
450 1750 2800 50 84 112:1 112:1 28 28 SA 07.6 SA 07.6
500 2400 3800 72 88 112:1 144:1 28 36 SA 10.2 SA 07.6
600 3500 5800 81 134 144:1 144:1 36 36 SA 10.2 SA 14.2
700 5000 8700 116 143 204:1 204:1 51 51 SA 10.2 SA 14.2
800 8100 13400 133 220 204:1 204:1 51 51 SA 14.2 SA 14.2
900 11400 18300 187 300 204:1 204:1 51 51 SA 14.2 SA 14.6
1000 14900 24700 245 404 204:1 204:1 51 51 SA 14.6 SA 14.6
1100 19200 33200 313 160 204:1 816:1 51 204 SA 14.6 SA 14.2
1200 25700 41800 420 202 204:1 816:1 51 204 SA 14.6 SA 14.2
1400 38800 64200 186 234 816:1 1072:1 204 268 SA 14.2 SA 14.6
1500 44800 79400 327 291 536:1 1072:1 134 268 SA 14.6 SA 14.6
1600 57700 97000 307 260 737:1 1474:1 184 368 SA 14.6 SA 14.6
1800 78300 126000 286 335 1072:1 1474:1 268 368 SA 14.6 SA 14.6
2000 103500 162000 275 431 1474:1 1474:1 368 368 SA 14.6 SA 14.6

VM 002 - i=80:1
VM 003 - i=112:1
VM 004 - i=144:1
VM 005 - i=204:1
VM 005 + SGB 1 (4:1) - i=816:1

DN

M1 M2 Передаточное число

i

Оборотов/ ход
Электроприводы

«AUMA»
Крутящий момент 

выходного вала

Nm

Крутящий момент вала 
передачи

Nm

PN 25 PN 40 PN 25 PN 40 PN 25 PN 40 PN 25 PN 40 PN 25 PN 40
80
100
125
150 240 510 10 22 80:1 80:1 20 20 SA 07.2 SA 07.2
200 510 800 22 34 80:1 80:1 20 20 SA 07.2 SA 07.6
250 960 1500 40 45 80:1 112:1 20 28 SA 07.6 SA 07.6
300 1700 2600 50 80 112:1 112:1 28 28 SA 07.6 SA 10.2
350 2100 3300 63 99 112:1 112:1 28 28 SA 10.2 SA 10.2
400 2900 4500 87 105 112:1 144:1 28 36 SA 10.2 SA 10.2
450 4200 6100 98 142 144:1 144:1 36 36 SA 10.2 SA 14.2
500 5300 8400 123 140 144:1 204:1 36 51 SA 14.2 SA 14.2
600 8700 14300 142 245 204:1 204:1 51 51 SA 14.2 SA 14.6
700 13100 21800 220 356 204:1 204:1 51 51 SA 14.2 SA 14.6
800 22000 34700 360 167 204:1 816:1 51 204 SA 14.6 SA 14.2
900 30500 57250 148 210 816:1 1072:1 204 268 SA 14.2 SA 14.2
1000 38400 80800 185 296 816:1 1072:1 204 268 SA 14.2 SA 14.6
1100 52300 108800 192 289 1072:1 1474:1 268 368 SA 14.2 SA 14.6
1200 69300 133200 185 354 1474:1 1474:1 368 368 SA 14.2 SA 14.6

PM 400 + SGB 3 (8:1) - i=536:1
PM 400 + SGB 3 (11:1) - i=737:1
PM 400 + SGB 3 (16:1) - i=1072:1
PM 400 + SGB 4 (22:1) - i=1474:1
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ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С ГОЛЫМ ШТОКОМ 
(присоединение привода по стандарту ISO 5211)

ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С РЕДУКТОРОМ И 
МАХОВИКОМ

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1400)
PN 25 (DN 200 – DN 1200)
PN 40 (DN 200 – DN 1000)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1400)
PN 25 (DN 200 – DN 1200)
PN 40 (DN 200 – DN 1000)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1400)

PN 25 (DN 200 – DN 1200)
PN 40 (DN 200 – DN 1000)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1400)

PN 25 (DN 200 – DN 1200)
PN 40 (DN 200 – DN 1000)

ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА БЕЗ ПРИВОДА 
(присоединение привода по стандарту ISO 5210)

ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С РЕДУКТОРОМ И 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Артикульный 
номер

V3-06/3E
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ЗАСЛОНКА С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
УСТРОЙСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ И ГРУЗАМИ

ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С ПНЕВМОПРИВОДОМ 

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 300 – DN 1400)
PN 25 (DN 300 – DN 1200)
PN 40 (DN 300 – DN 1000)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 1400)
PN 25 (DN 200 – DN 1200)
PN 40 (DN 200 – DN 1000)

Стальное сварное исполнение:
PN 2,5/PN 6/PN 10/PN 16 (DN 200 – DN 500)

PN 25 (DN 200 – DN 400)
PN 40 (DN 200 – DN 350)

ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Артикульный 
номер

V3-06/3E

ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593



ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ  СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593

Артикульный 
номер

 
V3-06/3E

3-3
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-1

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

200 – 1400 10 10 15 11

200 – 1400 16 16 24 17,6

Стандартное применение: агрессивная среда
Монтажная длина: EN 558 SERIES 14
Рабочая температура: 
PTFE макс. 200 ºС (макс. 392 ºF)
GRAPHIT макс. 350 ºС (662 ºF)
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Покрытие: C4H согласно ISO 12944
Дисковые заслонки применимы в обоих направлениях для потока и блокировки. При разности давления 
дисковую заслонку следует так установить, чтобы сторона с более высоким давлением была на 
стороне штока (сторона А).
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-1 или по запросу в соответствии с другим стандартом
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Артикульный 
номер

 
V3-06/3E

ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593

П/п Деталь Материал

1 Корпус S355J2+N

2 кольцо седла корпуса X5CrNi 18-10

3 Диск S355J2+N

4 удерживающее кольцо S355J2+N

5 профильное уплотняющее кольцо X6CrNiMoTi17-12-2 + графит

6 Винт A4

7 Винт A4

8 Крышка S355J2+N

9 Шайба galv.

10 Винт 8.8 galv.

11 Прокладка Grafit

12 Осевой подшипник EN JS 1030

13 РАР подшипник PTFE / NIRO

14 Potisni prsten A4

15 Сальниковое уплотнение PTFE

16 Шпилька A2

17 Гайка 8 galv.

18 Шайба galv.

19 ведомый вал X17CrNi16-2

20 Заглушка X17CrNi16-2

21 Прижимная втулка сальника S355J2+N

22 станина S355J2+N

23 Шпонка C45E

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу
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Артикульный 
номер

 
V3-06/3E

ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 593

DN L D k l n h1 h2 h3 d1 d2 d3 l1 м
(кг) 

150 210 285 240 22 8 160 160 90 23 70 102 55 39
200 230 340 295 22 8 200 230 100 28 85 125 60 42
250 250 395 350 22 12 224 222 100 32 100 140 73 57
300 270 445 400 22 12 285 290 150 32 100 140 73 133
350 290 505 460 22 16 315 320 150 38 100 140 73 142
400 310 565 515 26 16 335 336 150 44 130 165 90 150
500 350 670 620 26 20 380 410 220 54 200 254 120 308
600 390 780 725 30 20 465 460 195 60 200 254 120 400
700 430 895 840 30 24 495 540 195 78 230 298 120 575
800 470 1015 950 33 24 590 575 195 85 260 356 150 745
900 510 1115 1050 33 28 670 655 195 90 260 356 150 920
1000 550 1230 1160 36 28 730 735 195 100 260 356 150 1090
1200 630 1455 1380 39 32 876 914 215 120 300 406 190 2540
1400 710 1675 1590 42 36 941 992 215 150 300 406 210 3700

DN L D k l n h1 h2 h3 d1 d2 d3 l1 м
(кг) 

150 210 285 240 22 8 160 160 90 23 70 102 55 39
200 230 340 295 22 12 200 230 100 28 85 125 60 42
250 250 405 355 26 12 224 222 100 32 100 140 73 57
300 270 460 410 26 12 285 290 150 38 100 140 73 133
350 290 520 470 26 16 315 320 150 44 130 165 90 142
400 310 580 525 30 16 335 336 150 48 130 165 90 150
500 350 715 650 33 20 380 410 220 60 200 254 120 308
600 390 840 770 36 20 465 460 200 68 230 298 120 400
700 430 910 840 36 24 495 540 195 85 230 298 150 575
800 470 1025 950 39 24 590 575 195 90 260 356 150 745
900 510 1125 1050 39 28 670 685 195 110 300 406 150 920
1000 550 1255 1170 42 28 730 735 195 115 300 406 190 1090
1200 630 1485 1390 48 32 876 914 215 135 300 406 190 2540
1400 710 1685 1590 48 36 941 1207 215 170 370 483 210 3700

PN 10

PN 16

*другие номинальные диаметры по запросу
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ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА 
С ГОЛЫМ ШТОКОМ
 (присоединение привода по стандарту ISO 5211)

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С 
РЕДУКТОРОМ И МАХОВИКОМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 150 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 150 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 150 – DN 1200

Исполнение из литого чугуна:
DN 150 – DN 1200

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С 
РЕДУКТОРОМ

 (присоединение привода по стандарту ISO 5210)

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С 
РЕДУКТОРОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА
Артикульный 

номер
 

V3-08 D
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Артикульный 
номер

 
V3-08 D

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА С 
ПНЕВМОПРИВОДОМ

Исполнение из литого чугуна:
DN 150 – DN 700



ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА
Артикульный 

номер
 

V3-08 D

3-4
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

150 – 1200 10 10 15 11

Стандартное применение: питьевая вода до 65 ºС 
Монтажная длина: EN 558 SERIES 13
Покрытие: C4H согласно ISO 12944                  
Внутренняя защита: прорезиненная
Макс. рабочая температура: 65 ºС (другая по запросу) 
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Допустимое рабочее давление является применимым для обоих направлений потоков.
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
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Артикульный 
номер

 
V3-08 D

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА

П/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15

2 Диск X2CrNiMoN 22-5-3

3 Вал X2CrNiMoN 22-5-3

4 ведомый вал X2CrNiMoN 22-5-3

5 крышка EN-GJS-400-15

6 Уплотнительная втулка CC480K

7 Осевой подшипник CC480K

8 РАР подшипник PTFE / NIRO

9 крышка уплотнительной втулки EN-GJS-400-15

10 Винт A4

11 Шпонка X2CrNiMoN 22-5-3

12 Кольцевое уплотнение EPDM

13 Кольцевое уплотнение EPDM

14 Кольцевое уплотнение EPDM

15 Винт A4

16 Шайба A4

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу
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Артикульный 
номер

 
V3-08 D

ЦЕНТРИЧНАЯ ДИСКОВАЯ ЗАСЛОНКА

другие номинальные диаметры по запросу

DN L D k d1 d n b f h h1 A B C F l
Крутящий момент 

выходного вала

Nm

м
(кг) 

150 140 285 240 211 23 8 19 3 155 255 90 70 55 18 40 105 21

200 152 340 295 266 23 8 20 3 185 220 125 102 85 22 45 155 31

300 178 445 400 370 23 12 24,5 4 248 285 125 102 85 28 55 330 59

450 222 615 565 530 28 20 25,5 4 348 385 175 140 115 40 75 850 126

600 267 780 725 682 31 20 30 5 495 490 210 165 140 60 100 2100 248

900 330 1115 1050 1001 34 28 37,5 5 699 678 300 254 200 85 110 6900 600

1200 470 1455 1380 1328 41 32 45 5 893 1045 350 298 230 98 140 19100 1255

PN 10 DN 700 - DN 1200
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ГИДРАНТЫ
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ГИДРАНТЫ

Группа 4 Артикульный 
номер Страница

НАЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ ТИПА «БАРОККО»  СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14384 V4-11 4-1

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DN50 СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14339 V4-01 4-2

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DN80 СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14339 V4-01/1 4-3

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DN100 СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14339 V4-02 4-4
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деталь материал согласно 
стандарту EN

 1 EN-GJS-400-15
 2 EN-GJS-400-15
 3 EN-GJS-400-15
 4 EN-GJS-400-15
 5 PA
 6 galv.
 7 AlMgSi
 8 EN-GJS-400-15
 9 8.8 galv.
10 EN-GJS-400-15
11 8.8 galv.
12 EPDM
13 EPDM
14 EN-GJS-400-15
15 A4
16 galv.
17 A4
18 EPDM
19 galv.
20 CC480K
21 EN-GJS-400-15
22 A4
23 X20Cr13
24 EPDM
25 EPDM
26 PA
27 8.8 galv.

Другие материалы по запросу

DN
Монтажная 

глубина H H1 D k b n d м
(кг)

Rd              m

80
1,50 
1,25 
1,00

2308 
2058 
1808

950 200 160 19 8 19
82
77
72

DN
Монтажная 

глубина H H1 D k b n d м
(кг)

Rd              m

100
1,50 
1,25 
1,00

2358 
2108 
1858

1000 220 180 19 8 19
128
120
112

НАЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ ТИПА «БАРОККО» СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14384
Артикульный 

номер
 

V4-11

4-1
02/2016-Rev_00

Стандартное применение: вода, питьевая вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

80 - 100 10 10 15 11

80 - 100 16 16 24 17,6
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Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

50 10 10 15 11

50 16 16 24 17,6

Высота крышки трубы
 

 Rd m
1,25 1,00 0,75

высота гидранта
 
H

1030 780 550

м (кг) 42 37 32

деталь материал согласно 
стандарту EN

 1 EN-GJS-400-15
 2 EN-GJS-400-15
 3 EN-GJS-400-15
 4 EN-GJS-400-15
 5 EN-GJS-400-15
 6 X20Cr13
 7 X20Cr13
 8 EPDM
 9 CC480K
10 EN-GJS-400-15
11 EN-GJS-400-15
12 EN-GJS-400-15

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DN50 СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14339
Артикульный 

номер
 

V4-01

4-2
02/2016-Rev_00

ПРИМЕНЕНИЕ: вода, питьевая вода
Стандартное покрытие: битум

Другие материалы по запросу
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Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

80 10 10 15 11

80 16 16 24 17,6

Высота крышки трубы
 

 Rd m
1,25 1,00 0,75

высота гидранта
 
H

1030 780 550

м (кг) 40 36 32

деталь материал согласно 
стандарту EN

 1 EN-GJS-400-15
 2 EN-GJS-400-15
 3 EPDM
 4 A4
 5 EPDM
 6 A4
 7 A4
 8 A4
 9 W. Nr. 1.4401
10 CC484K
11 A4
12 Polyacetal
13 EN-GJS-400-15

деталь материал согласно 
стандарту EN

14 EN-GJS-400-15
15 EN-GJS-400-15
16 EN-GJS-400-15
17 A4
18 IT
19 Ms
20 EPDM
21 EN-GJS-400-15
22 CC480K
23 IT
24 A4
25 A4
26 A4
27 EPDM

ПРИМЕНЕНИЕ: вода, питьевая вода
Стандартное покрытие: битум

Артикульный 
номер

 
V4-01/1

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DN80 СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14339

Другие материалы по запросу
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ПРИМЕНЕНИЕ: вода, питьевая вода
Стандартное покрытие: битум

Высота крышки трубы
 

 Rd m
1,25 1,00 0,75

высота гидранта
 
H

1030 780 550

м (кг) 63 55 47

деталь материал согласно 
стандарту EN

 1 EN-GJS-400-15
 2 EN-GJS-400-15
 3 EPDM
 4 A4
 5 EPDM
 6 A4
 7 A4
 8 A4
 9 W. Nr. 1.4401
10 CC484K
11 A4
12 Polyacetal
13 EN-GJS-400-15

деталь материал согласно 
стандарту EN

14 EN-GJS-400-15
15 EN-GJS-400-15
16 EN-GJS-400-15
17 A4
18 IT
19 Ms
20 EPDM
21 EN-GJS-400-15
22 CC480K
23 IT
24 A4
25 A4
26 A4
27 EPDM

Артикульный 
номер

 
V4-02

ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ DN100 СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 14339

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

100 10 10 15 11

100 16 16 24 17,6

Другие материалы по запросу
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ВЫПУСКНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ

Группа 5 Артикульный 
номер Страница

ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВОЙНЫМ ОТВЕРСТИЕМ БЕЗ 
ЗАПОРНОГО КЛАПАНА V6-01A 5-1

ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВОЙНЫМ ОТВЕРСТИЕМ БЕЗ 
ЗАПОРНОГО КЛАПАНА V6-01T 5-2

ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ V6-03A 5-3

ШАРОВОЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН V6-04 5-4
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ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВОЙНЫМ ОТВЕРСТИЕМ БЕЗ 
ЗАПОРНОГО КЛАПАНА СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 1074-4

Артикульный 
номер

 
V6-01A

5-1
02/2016-Rev_00

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266
бар 

Корпус На закрытие

50 - 300 10 10 15 11

50 - 300 16 16 24 17,6

50 - 300 25 25 37,5 27,5

50 - 250 40 40 60 44

Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Монтажная длина: EN 558 SERIES 14

Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.

Применение и исполнение:
Выпускной предохранительный клапан позволяет деаэрацию во время эксплуатации 
трубопровода, а также впуск и выпуск воздуха во время наполнения и опорожнения 
трубопровода, благодаря чему обеспечивается бесперебойная эксплуатация трубопровода. 
Функционирование автоматическое за счет шарового вытеснения и разницы между давлением 
канала трубы и атмосферным давлением. Выпускной клапан состоит из двух камер. Правая 
камера предусмотрена для выпуска небольшого объема воздуха, а левая – для впуска и выпуска 
большого объема воздуха. Выпускные предохранительные клапаны расположены в самых высоких 
точках изгиба трубопровода.
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Артикульный 
номер

 
V6-01A

ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВОЙНЫМ ОТВЕРСТИЕМ БЕЗ ЗАПОРНОГО КЛАПАНА СОГЛАСНО 
СТАНДАРТУ EN 1074-4

п/п Деталь Материал

1 Корпус EN-GJS-400-15
2 малая крышка выхода EN-GJS-400-15
3 большая крышка выхода EN-GJS-400-15
4 шар малого выхода A4
5 шар большого выхода A4
6 направляющая поплавка A4
7 вытяжная насадка A4
8 Винт A2
9 защитная крышка EN-GJS-400-15
10 Кольцевое уплотнение EPDM
11 уплотняющее кольцо EPDM
12 уплотнение EPDM
13 уплотнение EPDM
14 Гайка A2
15 Гайка A2
16 дистанционное кольцо PVC
17 уплотняющее кольцо EPDM
18 Шайба A2

*Стандартные материалы
* Другие материалы по запросу
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Артикульный 
номер

 
V6-01A

ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВОЙНЫМ ОТВЕРСТИЕМ БЕЗ ЗАПОРНОГО КЛАПАНА СОГЛАСНО 
СТАНДАРТУ EN 1074-4

DN H L B D k d1 n I b
м

(кг)
 50 242 404 184 165 125 99 4 19 19 30

 65 242 404 184 185 145 118 8 19 19 32

 80 242 404 184 200 160 132 8 19 19 34

100 260 444 194 235 190 156 8 23 19 49

150 340 564 224 300 250 211 8 28 20 72

200 425 738 302 375 320 274 12 28 22 121

250 495 869 370 425 370 330 12 31 24,5 170

300 545 869 370 485 430 389 16 31 27,5 195

PN 25

DN H L B D k d1 n I b
м

(кг)
 50 242 404 184 165 125 99 4 19 19 30

 65 242 404 184 185 145 118 8 19 19 32

 80 242 404 184 200 160 132 8 19 19 34

100 260 444 194 235 190 156 8 23 19 49

150 340 564 224 300 250 211 8 28 26 72

200 425 738 302 375 320 284 12 31 30 121

250 505 869 370 450 385 345 12 34 34,5 150

PN 40

DN H L B D k d1 n I b
м

(кг)
 50 242 404 184 165 125 99 4 19 19 30

 65 242 404 184 185 145 118 4 19 19 32

 80 242 404 184 200 160 132 8 19 19 34

100 260 444 194 220 180 156 8 19 19 49

150 340 564 224 285 240 211 8 23 19 72

200 425 738 302 340 295 266 12 23 20 121

250 495 869 370 405 355 319 12 28 22 170

300 545 869 370 460 410 370 12 28 24,5 195

PN 16

DN H L B D k d1 n I b
м

(кг)
 50 242 404 184 165 125 99 4 19 19 30

 65 242 404 184 185 145 118 4 19 19 32

 80 242 404 184 200 160 132 8 19 19 34

100 260 444 194 220 180 156 8 19 19 49

150 340 564 224 285 240 211 8 23 19 72

200 425 738 302 340 295 266 8 23 20 121

250 495 869 370 395 350 319 12 23 22 170

300 545 869 370 445 400 370 12 23 24,5 195

PN 10
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Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

50-300 10 10 15 11

50-300 16 16 24 17,6

DN H PN 10 PN 16 b м
D k n l D k n l (кг)

50 680 165 125 4 19 165 125 4 19 19 32

80 680 200 160 8 19 200 160 8 19 19 32

100 680 220 180 8 19 220 180 8 19 19 34

150 680 285 240 8 23 285 240 8 23 19 37

200 680 340 295 8 23 340 295 12 23 20 128

250 680 400 350 12 23 400 355 12 28 22 136

300 680 455 400 12 23 455 410 12 28 24,5 149

Стандартное применение: отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.

деталь материал согласно 
стандарту EN

 1 EN-GJS-400-15

 2 X6CrNiMoTi 17-12-2

 3 X6CrNiMoTi 17-12-2

 4 X6CrNiMoTi 17-12-2

 5 A4

 6 NBR

 7 EN-GJS-400-15

 8 NBR

 9 A4

10 X6CrNiMoTi 17-12-2

11 EN-GJS-400-15

12 A4

13 A4

14 A4

15 A4

16 X6CrNiMoTi 17-12-2

17 CC493K

18 A4

Другие материалы по запросу

ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ
Артикульный 

номер
 

V6-03A

5-3
02/2016-Rev_00
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DN H PN 16 A B м

D k d1 n d b f (кг)
40 696 150 110 84 4 19 19 3 508 440 138
50 696 165 125 99 4 19 19 3 508 440 138
60 696 175 135 108 4 19 19 3 508 440 138
65 696 185 145 118 4/8 19 19 3 508 440 139
80 696 200 160 132 8 19 19 3 508 440 141
100 696 220 180 156 8 19 19 3 508 440 143
150 696 285 240 211 8 23 19 3 508 440 144
200 696 340 295 266 12 23 20 3 508 440 146
250 696 405 355 319 12 28 22 3 508 440 149
300 696 460 410 370 12 28 24,5 4 508 440 153

деталь материал согласно 
стандарту EN

 1 EN-GJS-400-15

 2 EN-GJS-400-15

 3 IT

 4 X2CrNiMoN 22-5-3 + NBR

 5 NBR

 6 NBR

 7 X2CrNiMoN 22-5-3

8 NBR

9 EN-GJS-400-15

10 X2CrNiMoN 22-5-3

11 EN-GJS-400-15

12 A4

13 A4

14 EN-GJS-400-15

15 X5CrNiMo 17-12-2

16 X2CrNiMoN 22-5-3

ПРИМЕНЕНИЕ: ОТРАБОТАННАЯ ВОДА

Артикульный 
номер

 
V6-03B

ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

40-300 16 16 24 17,6

Другие материалы по запросу



Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Давление испытания согласно EN12266

бар 

Корпус На закрытие

40 - 400 10 10 15 11

40 - 400 16 16 24 17,6

500 10 10 15 11

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15

2 EN-GJS-400-15

3 EN-GJS-400-15

4 EN-GJS-400-15

5 X20Cr13

6 CC480K

7 EPDM

8 X20Cr13

9 Carbon Steel

10 CC333G

11 EPDM

12 EPDM

13 Carbon Steel

14 Carbon Steel

15 Carbon Steel

16 Carbon Steel

ШАРОВОЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
Артикульный 

номер
 

V6-04

5-4
02/2016-Rev_00

Стандартное применение: вода, питьевая вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВХОДЕ ДО 2 БАР

Другие материалы по запросу



Metalska industrija Varaždin d.d. • Fabijanska 33, 42000 Varaždin • Tel. +385 42 404-100, 290-100
E-mail: prodaja@miv.hr, sales@miv.hr • Website : www.miv.hr

DN L H L1 PN 10 PN 16 м
D k n l b f D k n l b f (кг)

40 90 156 590 150 110 4 19 19 3 150 110 4 19 19 3 17

50 100 291 666 165 125 4 19 19 3 165 125 4 19 19 3 20

65 120 290 758 185 145 4 19 19 3 185 145 4 19 19 3 30

80 130 301 964 200 160 8 19 19 3 200 160 8 19 19 3 35

100 150 365 1167 220 180 8 19 19 3 220 180 8 19 19 3 55

125 175 401 1260 250 210 8 19 19 3 250 210 8 19 19 3 72

150 200 450 1292 285 240 8 23 19 3 285 240 8 23 19 3 95

200 250 630 1825 340 295 8 23 20 3 340 295 12 23 20 3 195

250 300 695 2108 395 350 12 23 22 3 405 355 12 28 22 3 280

300 350 762 2305 445 400 12 23 24,5 4 460 410 12 28 24,5 4 370

400 450 919 2816 565 515 16 28 24,5 4 580 525 16 31 28 4 690

500 550 1087 2696 670 620 20 28 26,5 4 715 650 20 34 31,5 4 1020

Артикульный 
номер

 
V6-04

ШАРОВОЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН

DN40 - 50 DN65 - 80 DN100 - 125
DN150 - 250

DN300 - 400

DN500



CЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ
МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА
КОРЗИНЧАТЫЙ ФИЛЬТР
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CЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ
МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА
КОРЗИНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Группа 1-1 Артикульный 
номер Страница

ПРИЁМНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КЛАПАНА V7-01 6-1

ПРИЁМНЫЙ ФИЛЬТР С КЛАПАНОМ V7-01-2 6-1

ОТКИДНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН V7-03 6-2

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ V7-03/V 6-2

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ТИП “MDK A” 

V7-10C
V7-10D
V7-10F
V7-10T
V7-10 6-3

КОРЗИНЧАТЫЙ ФИЛЬТР V7-05-1 6-4
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Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
50 – 350 - 10 -

400 – 600 - 10 -

DN H D1 V D K n l
м

(кг)
40 182 61 1:6,5 150 110 4 19 3,1
50 242 89 1:7,3 165 125 4 19 3,5
65 205 89 1:4,3 185 145 4 19 4
80 231 145 1:5,9 200 160 8 19 5,5
100 229 190 1:4,3 220 180 8 19 7
125 226 220 1:3,8 250 210 8 19 10
150 321 308 1:5,2 285 240 8 23 12
200 383 343 1:3,7 340 295 8 23 18
250 514 402 1:3,6 400 350 12 23 29
300 619 470 1:3,5 445 400 12 23 33
350 673 540 1:3,1 505 460 16 23 41
400 660 620 1:3 565 515 16 28 50
450 760 736 1:3,7 615 565 20 28 59
500 810 753 1:3,3 670 620 20 28 68
600 840 823 1:2,6 780 725 20 31 76

Соотношение площади поперечного сечения 
трубы к эффективной поверхности фильтра

V

Другие материалы по запросу

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15

2 S355J2+N

ПРИЁМНЫЙ ФИЛЬТР
Артикульный 

номер
 

V7-01

6-1
02/2016-Rev_00

Стандартное применение: вода, питьевая вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.
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Соотношение площади поперечного сечения 
трубы к эффективной поверхности фильтра

V

DN H D1 D2 V D K n l м
(кг)

50 278 89 - 1:7,3 165 125 4 19 9

65 278 89 - 1:4,3 185 145 4 19 12

80 295 145 255 1:5,9 200 160 8 19 17

100 245 190 280 1:4,3 220 180 8 19 25

125 289 220 330 1:3,8 250 210 8 19 37

150 374 308 415 1:5,2 285 240 8 23 55

200 434 343 480 1:3,7 340 295 8 23 86

250 563 402 540 1:3,6 400 350 12 23 134

300 565 470 605 1:3,5 445 400 12 23 180

350 723 540 675 1:3,1 505 460 16 23 245

400 799 620 755 1:3 565 515 16 28 350

500 987 753 925 1:3,3 670 620 20 28 555

600 990 823 985 1:2,6 780 725 20 31 752

деталь материал согласно стандарту 
EN

1 EN-GJS-400-15

2 EN-GJS-400-15

3 EN-GJS-400-15

4 S355J2+N

5 EPDM

6 EPDM

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
50 – 350 2,5 10 4

400 – 600 1 10 2,5

Другие материалы по запросу

DN50 - DN65 DN80 - DN200 DN250 - DN600

Стандартное применение: вода, питьевая вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.

Артикульный 
номер

 
V7-01-2

ПРИЁМНЫЙ ФИЛЬТР С КЛАПАНОМ



деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15

2 EN-GJS-400-15

3 EPDM

4 X20Cr13

DN L

ФЛАНЦЫ 
EN 1092-2

PN 10
м

D k d1 n l b f (кг)
50 100 165 125 99 4 19 19 3 5
65 110 185 145 118 4 19 19 3 6
80 120 200 160 132 8 19 19 3 8
100 125 220 180 156 8 19 19 3 10
125 135 250 210 184 8 19 19 3 13
150 146 285 240 211 8 23 19 3 17
200 150 340 295 266 8 23 20 3 25
250 180 400 350 319 12 23 22 3 42
300 185 445 400 370 12 23 24,5 4 54
350 260 505 460 429 16 23 24,5 4 85
400 280 565 515 480 16 28 24,5 4 72,5
500 280 670 620 582 20 28 26,5 4 109
600 440 780 725 682 20 31 30 5 135
800 568 895 840 901 24 31 35 5 385
900 637 1115 1050 1001 28 34 37,5 5 505
1000 645 1230 1160 1112 28 37 40 5 630
1200 677 1455 1380 1328 32 41 45 5 960

Защита от загрязнения дренажной системы и затопления при повышенном уровне 
наружной воды; установка над нормальным уровнем воды.

Другие материалы по запросу

ОТКИДНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Артикульный 

номер
 

V7-03

6-2
02/2016-Rev_00

Стандартное применение: вода, питьевая вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.

DN L

ФЛАНЦЫ 
EN 1092-2

PN 16
м

D k d1 n l b f (кг)
50 100 165 125 99 4 19 19 3 5
65 110 185 145 118 4 19 19 3 6
80 120 200 160 132 8 19 19 3 8
100 125 220 180 156 8 19 19 3 10
125 135 250 210 184 8 19 19 3 13
150 146 285 240 211 8 23 19 3 17
200 150 340 295 266 12 23 20 3 25
250 180 405 355 319 12 28 22 3 44
300 185 460 410 370 12 28 24,5 4 54
350 260 520 470 429 16 28 26,5 4 85
400 280 580 525 480 16 31 28 4 87
500 280 715 650 582 20 34 31,5 4 115
600 440 840 770 682 20 37 36 5 141
800 568 1025 950 901 24 41 43 5 404
900 637 1125 1050 1001 28 41 46,5 5 530
1000 645 1255 1170 1112 28 44 50 5 660
1200 677 1485 1390 1328 32 50 57 5 1008
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деталь материал согласно 
стандарту EN

1 S355J2+N

2 S355J2+N

3 S355J2+N

4 S355J2+N

5 X20Cr13

6 EPDM

DN L
ФЛАНЦЫ м

(кг)PN 6 PN10
D K n l D K n l

400 340 540 495 16 23 565 515 16 28 150

500 380 645 600 20 23 670 620 20 28 141

600 430 755 705 20 28 780 725 20 31 239

700 470 860 810 24 28 895 840 24 31 260

800 590 975 920 24 31 1015 950 24 34 472

900 550 1075 1020 24 31 1115 1050 28 34 588

1000 600 1175 1120 28 31 1230 1160 28 37 699

1200 750 1405 1340 32 34 1455 1380 32 41 840

1400 950 1630 1560 36 37 1675 1590 36 44 980

Защита от загрязнения дренажной системы и затопления при повышенном уровне наружной
 воды; установка над нормальным уровнем воды.

Другие материалы по запросу

Стандартное применение: вода, питьевая вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: C4H согласно ISO 12944
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.

Артикульный 
номер

 
V7-03/V

ОТКИДНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН – СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



DN 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600

PN 
10

D 150 165 185 200 220 250 285 315 340 395 445 505 565 615 670 780 895 1015 1115 1230 1455 1675 1915

k 110 125 145 160 180 210 240 270 295 350 400 460 515 565 620 725 840  950 1050 1160 1380 1590 1820

n 4 4 4 8 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32 36 40

l 19 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 23 28 28 28 31 31 34 34 37 41 44 50

b 19 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 24,5 24,5 25,5 26,5 30 32,5 35 37,5 40 45 46 49

L1 180 180 180 200 200 200 200 220 220 220 220 230 230 250 260 260 260 290 290 290 360 360 400

L2 280 280 280 310 310 310 320 340 340 360 360 360 370 390 390 410 410 460 470 490 600 560 600

м кг    9  11  13  17  21  26  35  45  49  64  73  96 124 141 160 207 259 354 415 560 1100 1110 1420

PN 
16

D 150 165 185 200 220 250 285 315 340 405 460 520 580 640 715 840 910 1025 1125 1255 1485 1685 1930

k 110 125 145 160 180 210 240 270 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170 1390 1590 1820

n 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32 36 40

l 19 19 19 19 19 19 23 23 23 28 28 28 31 31 34 37 37 41 41 44 50 50 57

b 19 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 26,5 28 30 31,5 36 39,5 43 46,5 50 57 60 65

L1 180 180 180 200 200 200 200 220 220 230 250 260 270 270 280 300 300  320  320  340  360 360 400

L2 280 280 280 310 310 310 320 340 340 370 410 410 430 430 440 480 480  520  520  560  600 560 600

м кг 9 11 13 18 21 26 35 45 52 76 93 129 164 190 243 332 368  480  548  719 1110 1150 1440

PN 
25

D 150 165 185 200 235 270 300 330 360 425 485 555 620 670 730 845 960 1085 1185 1320 1530 - -

k 110 125 145 160 190 220 250 280 310 370 430 490 550 600 660 770 875  990 1090 1210 1420 - -

n 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32 - -

l 19 19 19 19 23 28 28 28 28 31 31 34 37 37 37 41 44 50 50 57 57 - -

b 19 19 19 19 19 19 20 20 22 24,5 27,5 30 32 34,5 36,5 42 46,5 51 55,5 60 69 - -

L1 190 200 200 210 220 220 230 230 230 250 250 270 280 280 300 320 340  360  380  400 450 - -

L2 310 310 310 330 340 370 370 370 370 410 410 440 480 480 480 520 530  600  600  650 720 - -

м кг 10 13 18 22 32 43 52 65 76 103 134 196 248 281 327 436 573  800  888 1272 1870 - -

Количество 
отверстий 

n

стандартная монтажная длина. Возможно заказать другую монтажную длину 
L1

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
40 - 1600 10 10 15

40 - 1600 16 16 24

40 - 1200 25 25 37,5

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15

2 EN-GJS-400-15

3 EN-GJS-400-15

4 EPDM

5 8.8 galv.

6 8 galv.

7 Galv.

Другие материалы по запросу

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ТИП “MDK A”
Артикульный 

номер
 

V7-10C

6-3
02/2016-Rev_00

Стандартное применение: вода, питьевая вода, морская вода, нефть, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
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Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
40 - 600 10 10 15

40 - 600 16 16 24

DN 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600

PN 
10

D 150 165 185 200 220 250 285 315 340 395 445 505 565 615 670 780
k 110 125 145 160 180 210 240 270 295 350 400 460 515 565 620 725
n 4 4 4 8 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20
l 19 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 23 27 27 27 31
b 19 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 24,5 24,5 25,5 26,5 30
L1 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 375 375 375 400
L2 250 250 250 250 250 250 290 290 290 290 290 290 320 320 320 340

м кг 12 14 17 22 28 35 50 59 63 89 102 126 162 178 200 269

PN 
16

D 150 165 185 200 220 250 285 315 340 405 460 520 580 640 715 840
k 110 125 145 160 180 210 240 270 295 355 410 470 525 585 650 770
n 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20
l 19 19 19 19 19 19 23 23 23 27 27 27 31 31 34 37
b 19 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 26,5 28 30 31,5 36
L1 300 300 300 300 300 300 350 350 350 375 375 425 425 425 450 475
L2 250 250 250 250 250 250 290 290 290 320 320 350 350 350 380 400

м кг 12 14 17 23 28 35 50 59 67 100 118 166 207 236 310 419

стандартная монтажная длина. Возможно заказать другую монтажную длину 
L1

Количество 
отверстий 

n

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15

2 EN-GJS-400-15

3 EN-GJS-400-15

4 EPDM

5 8.8 galv.

6 8 galv.

7 Galv.

Другие материалы по запросу

Артикульный 
номер

 
V7-10D

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ТИП “MDK”

Стандартное применение: вода, питьевая вода, морская вода, нефть, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.
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Артикульный 
номер

 
V7-10T

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ТИП “MDK”

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
1000 - 1600 10 10 15

1000 - 1600 16 16 24

стандартная монтажная длина. Возможно заказать другую монтажную длину 
L1

DN 1000 1200 1400 1600

PN 
10

D 1230 1455 1675 1915
k 1160 1380 1590 1820
n 28 32 36 40
n1 7 8 9 10
l 37 41 44 50
b 40 45 46 49
L1 340 350 380 400
L2 580 595 630 700

м (кг) 487 706 990 1262

Количество 
отверстий 

n

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15

2 EN-GJS-400-15

3 EN-GJS-400-15

4 EPDM

5 8.8 galv.

6 8 galv.

7 Galv.

8 8.8 galv.

9 8 galv.

10 Galv.

Другие материалы по запросу

Количество шпилек
n1

DN 1000 1200 1400 1600

PN 
16

D 1255 1485 1685 1930
k 1170 1390 1590 1820
n 28 32 36 40
n1 7 8 9 10
l 44 50 50 57
b 50 57 60 65
L1 340 350 380 400
L2 580 595 630 700

м (кг) 495 720 1010 1282

Стандартное применение: вода, питьевая вода, морская вода, нефть, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.
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стандартная монтажная длина. Возможно заказать другую монтажную длину 
L1

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

PN 
10

D 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615 670 780 895 1015 1115 1230 1455

k 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160 1380

n 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32

n1 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 10 12 8 8 14 14 16

l 19 19 19 23 23 23 23 23 28 28 28 31 31 34 34 37 41

b 19 19 19 19 20 22 24,5 24,5 24,5 25,5 26,5 30 32,5 35 37,5 40 45

L1 200 200 200 200 220 220 220 230 230 250 260 260 260 290 320 340 360

L2 310 310 310 320 340 360 360 360 370 390 390 410 410 460 520 560 600

м (кг)  13,5 15 19  25,5 34,5 46 54 96 124 141 160 207 259 354 525 690 1100

PN 
16

D 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840 910 1025 1125 1255 1485

k 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170 1390

n 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28 32

n1 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 10 12 8 8 14 14 16

l 19 19 19 23 23 28 28 28 31 31 34 37 37 41 41 44 50

b 19 19 19 19 20 22 24,5 26,5 28 30 31,5 36 39,5 43 46,5 50 57

L1 200 200 200 200 220 230 250 260 270 270 280 300 300 320 320 340 360

L2 310 310 310 320 340 370 410 410 430 430 440 480 480 520 520 560 600

м (кг)  13,5 15 19  25,5 34,5 51 60 129 164 190 243 332 368 480 548 719 1110

Количество отверстий 
n

Количество шпилек
n1

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15
2 EN-GJS-400-15
3 EN-GJS-400-15
4 EPDM
5 8.8 galv.
6 8 galv.
7 Galv.

Другие материалы по запросу

Стандартное применение: вода, питьевая вода, морская вода, нефть, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
80 - 1200 10 10 15

80 - 1200 16 16 24

Артикульный 
номер

 
V7-10F

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ТИП “MDK A”
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Артикульный 
номер

 
V7-10

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ТИП “MDK”

Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
200 - 1000 10 10 15

200 - 1000 16 16 24

стандартная монтажная длина. Возможно заказать другую монтажную длину 
L1

DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

PN 
10

D 340 395 445 505 565 615 670 780 895 1015 1115 1230

k 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160

n 8 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28

l 22 22 22 22 26 26 26 30 30 33 33 36

L1 350 350 350 350 375 375 375 400 400 450 450 475

L2 290 290 290 290 320 320 320 340 340 380 380 420

м (кг) 63 89 102 126 162 178 200 269 334 457 520 656

PN 
16

D 340 405 460 520 580 640 715 840 910 1025 1125 1255

k 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170

n 12 12 12 16 16 20 20 20 24 24 28 28

l 22 26 26 26 30 30 33 36 36 39 39 42

L1 350 375 375 425 425 425 450 475 475 525 525 550

L2 290 320 320 350 350 350 380 400 400 450 450 450

м (кг) 67 100 118 166 207 236 310 419 449 614 696 895

Количество отверстий 
n

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 Carbon Steel
2 Carbon steel
3 Carbon Steel
4 EPDM
5 8.8 galv.
6 8 galv.

Другие материалы по запросу

Стандартное применение: вода, питьевая вода, морская вода, нефть, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим 
стандартом.



Номинальный 
диаметр

DN

Номинальное 
давление

PN     бар 

Фланцы
EN 1092-2

бар 

Гидравлическое испытательное 
давление

бар 
100 - 500 10 10 15

100 - 600 16 16 24

деталь материал согласно 
стандарту EN

1 EN-GJS-400-15
2 EN-GJS-400-15
3 X2CrNiMo 17-12-2
4 8.8 galv.
5 Galv.
6 A4
7 X5CrNiMo17-12-2
8 A4
9 EPDM
10 Cu
11 A4
12 A4
13 A4
14 A4
15 Cu

PN 10

DN L D k d1 l n b f H1 H2 м
(кг)

100 330 220 180 156 19 8 19 3 170 355 45
150 390 285 240 211 23 8 19 3 223 458 78
200 460 340 295 266 23 8 20 3 294 580 124
250 530 395 350 319 23 12 22 3 363 684 210
300 630 445 400 370 23 12 24,5 4 350 732 303
350 690 505 460 429 23 16 24,5 4 417 817 330
400 750 565 515 480 28 16 24,5 4 499 918 438
500 880 670 620 582 28 20 26,5 4 600 1103 710
600 1000 780 725 682 21 20 30 5 740 1480 1660

PN 16

DN L D k d1 l n b f H1 H2 м
(кг)

100 330 220 180 156 19 8 19 3 170 355 45
150 390 285 240 211 23 8 19 3 223 458 78
200 460 340 295 266 23 12 20 3 294 580 124
250 530 405 355 319 28 12 22 3 363 684 210
300 630 460 410 370 28 12 24,5 4 350 732 303
350 690 520 470 429 28 16 26,5 4 417 817 330
400 750 580 525 480 31 16 28 4 499 918 438
500 880 715 650 609 34 20 31,5 4 600 1103 710
600 1000 840 770 720 37 20 36 5 740 1480 1660

Другие материалы по запросу

КОРЗИНЧАТЫЙ ФИЛЬТР
Артикульный 

номер
 

V7-05-1

6-4
02/2016-Rev_00

Стандартное применение: вода, питьевая вода, морская вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм RAL 5015
Другая среда/ Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Категории атмосферной коррозии согласно ISO 12944:

Категория 
коррозии

Примеры
Внешняя среда Внутренняя среда

C1
Очень низкая

-
Отапливаемые здания с чистым воздухом такие, 
как офисы, магазины, учебные заведения, отели и 

т.д.

C2
Низкая 

Окружающая среда с низким уровнем 
загрязнения в основном в сельской местности

Неотапливаемые здания, где может происходить 
конденсация в таких, как складские помещения и 

спортивные центры

C3
Средняя 

Городские и промышленные районы, среднее 
загрязнение атмосферы диоксидом серы. 

Прибрежные зоны с низким содержанием соли

Производственные помещения с высокой 
влажностью воздуха и некоторой загрязненностью 
воздуха  (н.п. пищевая промышленность, прачечные, 

пивное и молочное производство)
C4

Высокая
Промышленные зоны, морские прибрежные зоны 

с умеренным содержанием соли
Производство химической продукции, плавательные 

бассейны, судостроительные заводы
C5-I

Очень высокая
(промышленная) 

Промышленные зоны с высоким уровнем 
влажности и агрессивной окружающей средой

Здания почти с постоянной конденсацией с сильно 
загрязненным воздухом

C5-M
Очень высокая
(морской флот)

Прибрежные и офшорные зоны с высоким 
содержанием соли

Здания почти с постоянной конденсацией с сильно 
загрязненным воздухом

Долгосрочность системы покрытия согласно стандарту ISO 12944 характеризуется тремя 
категориями:

Краткая – L От 2 до 5 лет
Средняя – M От 5 до 15 лет
Высокая - H Более 15 лет

Категории воды и почвы согласно стандарту ISO 12944, как показано в таблице

Im1 Пресная вода
Im2 Морская вода, смешанная с пресной
Im3 Почва 

Категория коррозии Окружающая среда Примеры по окружающей среде и постройкам

Im1 Пресная вода Речные сооружения, ГЭС

Im2 Морская вода, смешанная с 
пресной

Портовые зоны с постройками из металлоконструкций, 
ворота судоходного шлюза, дамбы, платформы над 

водой, построения в открытом море

Im3 Почва Земляные контейнеры, опорные стальные стенки, 
стальные трубы
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